AUDIO BASIC GORUNTULU TELEFON KULLANIM KILAVUZU

Goriintila Diafon | Akilli Ev
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ve kap1 se¢gme butonu

2. Ahize ile konusma butonu
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1. Kapit ile handsfree konugma (Opsiyonel)

T Detay-A
HAFIZA TUSLARI Detay-B
HAFIZA TUSLARININ FOKSIYONLARI (Opsiyonel) , =T Tr— .
1. (s) Sil tusu: zlenilen resmi siler. Ilk bastigimizda ekranda "Del 2" 1. Sil tusu S U 1 U : U U J
¢ikar, tekrar sil tusuna basildiginda o resmi siler. 2. Yukar tusu
2. (1) Yukan tusu: Sistem agikken manuel resim ¢ekme tusudur. 3.Asagitusu . T . .
Ayrica tarih-saat ayarinda ve resim izleme modunda yukari 4. Menii tusu
fonksiyonunu yerine getirir.
3. () Asag tusu: Sistem agikken resim izleme moduna gegme Hafiza modiilii ayarlar1 uygun sekilde yapilmissa, siz evde
tusudur. Ayrica tarih-saat ayarinda ve resim izleme modunda asagi yokken birisi geldiginde cihaz otomatik olarak resim ¢eker ve
fonksiyonunu yerine getirir. siz subeyi ¢alistirdiginizda ekranda "New File" yazarak size
4. (m) Menii tusu: Sistem acikken tarih-saat ayart moduna ge¢me haber verir. Cekilen resmin sag alt kdsesinde tarih ve saat yazar.
tusudur. Ayrica resim izleme modundan gikilmasini saglar. Hafiza modiilii maksimum 9 resim ¢ekme kapasitesine sahiptir.
Eger Micro SD kart takilirsa ¢ekilebilecek resim adedi Micro
LED GRUBUNUN FONKSIYONLARI SD kartin kapasitesine gore degisiklik gosterecektir. Hafiza
1..4. Zonel .. Zone4 Ledleri: Alarm zone ledleridir. Alarm islevine modiilii maksimum 32GB Micro SD karti desteklemektedir.
bagli ¢esitli durumlarda farklr sekillerde yanarak kullanictya bilgi verir. =
5. Aktif ve Durum Ledleri: iki ayr leddir. Aktif ledi (beyaz), cihaz LED GRUBU
goriisme yaparken yanar. Durum ledi (mavi) ise farkli iglevlere sahiptir. (Zone Ledleri Opsiyonel) | |
Bunlar; 1. Zone 1 ledi @ ‘
¢ Bekleme ekraninda ¢agri engelleme durumunu bildirmek, 2. 7 . ! !
- - N P . Zone 2 ledi @+ ‘ Detay-C
e Gorligme sirasinda handsfree'nin agik oldugunun bilgisini vermek, 3. Zone 3 ledi y
e Menii iglemleri sirasinda islem onay1 ya da iptalinin bilgisini vermek, 4. Zone 4 ledi ! !
e Alarmin susturulmast sirasinda tuslara basildiginin 1311g151n1 Verme.l.<, . 5. Aktif ledi ve durum ledi @ ‘
e Alarm durumunda tekrar dig hat aranacaksa yanip sénerek gecen siireyi ! !
bildirmek.

(t

Daireden kap1 ile konusma / Kapi 6nii izleme: Panelden, dairenin zili ¢aldirildiginda ekrana kamera goriintiisii gelir ve cihazin zili
calar. Kayit modiilii, eger ayarlanmigsa ekran goriintiisiinii kaydeder. Cagriya yanit verilmezse cihaz 20sn. sonra kapanir. Bu esnada
cihazdan panele konugma sesi gitmez ama panelden cihaza konusma sesi gelir. Cagriya yanit verilirse konugma siiresi toplamda 40sn.'ye
¢ikar. Kapi ile konugma sekli, cagriya yanit verme moduna gore belirlenir (handsfree ya da ahize modu). Kap1 otomatigine basildiginda
kapr1 acilir ve cihaz kendini Ssn. sonra kapatir. Cihaz kapali konumda iken kapi ile konusma butonuna bir kez basilirsa bina giris
kapisinin goriintiisii ekrana gelir. Cihaz ahize modunda g¢alisir. Ayni tusa tekrar tekrar basilarak kapi ya da harici kamera segme islemi
yapilabilir (bu islem, tus takimli modellerde tus takimi ile de yapilabilmektedir). Konusma aktifken ahize ile konusma butonuna
basilirsa cihaz handsfree moduna geger. Bu durumda da yukaridaki tiim 6zellikler gecerlidir.

Daireden kapiciyr arama: Cihaz beklemedeyken kapici arama butonuna basilirsa kapici ahize modunda aranir. Konusma aktifken
ahize ile konusma butonuna basilirsa cihaz handsfree moduna geger. Toplam goriisme siiresi 90sn.'dir.

Daireden daireyi arama: Daireler aras1 arama yapmak i¢in dnce 1 haneli blok numarasi ardindan 2 haneli daire numarasi tuglanir.
Cihaz aramay1 ahize modunda gerceklestirir. Konugma aktifken ahize ile konusma butonuna basilirsa cihaz handsfree moduna geger.
Toplam goriigme siiresi 90sn.'dir.

Ornek: 6. blok 15. daire i¢in 615 tuslanmalidur.

Daireden giivenligi arama: Cihaz beklemedeyken giivenligi arama butonuna basilirsa giivenlik ahize modunda aranir. Konusma
aktifken ahize ile konugma butonuna basilirsa cihaz handsfree moduna gecer. Toplam goriisme siiresi 60sn.'dir.

Daireden kamera se¢cme: Cihaz beklemedeyken kapi ile konusma butonuna 1 kez basilir ve panel goriintiisii ekrana gelir. Kamera
se¢me butonu ya da tus takimindan kap1 segme islemi (#2, #3 ...vs) ile cihaz kamera se¢imi yapar. Zil ¢aldiginda da cihaz kamera se¢imi
islemini gerceklestirebilmektedir. (Toplam 2 kap1 ve 2 harici kamera secilebilir)

GENEL ACIKLAMALAR
1- Zil sesi kisik, orta ve yiiksek seklinde ii¢ kademeli olarak zil sesi ayar anahtari ile ayarlanabilir.
2- Ekranin parlaklik ve rengini ayarlamak icin cihazin alt kenarinda bulunan ayar trimpotlar1 kullanilir.
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GORUNTULU TELEFON
Bus Smart Goriintiilii Telefonlar; cagri engelleme, melodi segme, hafiza modiiliinde kayitli resimleri goriintiileme, kapidan ve ana
giivenlikten gelen aramalarda resim ¢ekme ve alarm yonetimi gibi 6zelliklere sahiptir.

CACRI ENGELLEME VE MELODI SECME AYARLARI (Sadece tus takimli modellerde)

1. Cagri1 Engelleme:

Cagr1 engelleme, tiim cagrilar1 engelle/engeli kaldir ya da tek tek ¢agrilari engelle/engeli kaldir seklinde yapilabilir.

Cagr1 engelleme meniisiine giris *1 ile yapilmaktadir. Gerekli kodlama yapildiktan sonra iglemi yiiriitmek i¢in # tusuna basilir.

CAGRI KODLAMA TABLOSU

KOD CAGRILARI ENGELLEME KOD CAGRILARIN ENGELLERINi KALDIRMA
*10# | Gelen tiim cagrilar1 engelle *11# | Gelen tiim ¢agrilarin engelini kaldir
*100# | Kapidan gelen ¢agrilari engelle *101# | Kapidan gelen ¢agrilarin engelini kaldir
*110# | Dairelerden gelen cagrilari engelle *111# | Dairelerden gelen ¢agrilarin engelini kaldir
*120# | Ana giivenlikten gelen ¢agrilari engelle *121# | Ana giivenlikten gelen ¢agrilarin engelini kaldir
*130# | Sosyal tesis/Tali giiv. gelen ¢agrilari engelle *131# | Sosyal tesis/Tali giiv. gelen ¢agrilarin engelini kaldir
*140# | Asansorlerden gelen ¢agrilari engelle *141# | Asansorlerden gelen ¢agrilarin engelini kaldir
*150# | I¢ zili engelle *151# | I¢ zilin engelini kaldir

Herhangi bir cagri engelli ise cihaz beklemedeyken
durum ledi yanip sonecektir. MELODI SECME TABLOSU

2. Melodi Secme: X Yy

Melodi segmek i¢in *2 menii girisinden sonra, melodisi degistirilmek 0 | Kapidan gelen cagrilar 00 | 0 numarali melodi
istenen ¢agri tipi numarasi ve iki haneli melodi numarasi girilir. Ardindan 1 | Dairelerden gelen ¢agrilar 01 | 1 numaral melodi
ilgili melodi ¢alacaktir. Kapic1 tusuna basilarak bir sonraki melodiye, 2 | Ana giivenlikten gelen ¢agrilar :

kap1 otomatigi tusuna basilarak bir énceki melodiye gecilebilir. Istenen 3 | Sosyal tesis/Tali giiv. gelen cagnlar | *

melodi dinlendikten sonra # tusuna basilarak istek onaylanir. Bu 4 Asansorlerden gelen gagrilar 14 | 14 numaral melodi
esnada herhangi bir arama gelirse cihaz bu moddan ¢ikarak aramanin S | lgal 1S | 15 numaral melodi

gerektirdigi calisma moduna geger. Melodi segme genel yapisi: *2xyy#
Ornegin: I¢ zil melodisini degistirmek igin *2501# tuslanir. Bu kodlama
ile i¢ zil melodisi 01 numarali melodi olacaktir.

HAFIZA MODULU AYARLARI (Sadece hafizali modellerde)

1. Hafiza Modiilii Ayarlarmin Yapilmasi: Kayith resimleri gérmek ve hafiza modiilii ayarlarini yapmak icin *3# tuslanir. Ekran acilir ve gerekli
ayarlar hafiza modiilii tuslari ile yapilir. (sil, yukari, asagi, menii) Ekran agildiktan 60sn. sonra otomatik olarak kapanacaktir. Bu siire beklenmeden
de cihaz kap1 otomatigi tusuna basilarak kapatilabilir. Bu esnada herhangi bir arama gelirse cihaz bu moddan ¢ikarak aramanin gerektirdigi ¢alisma
moduna geger.

2. Hafiza Modiiliiniin Resim Kaydetme Ayarlarmin Yapilmasi: Cihazin ekrandaki goriintiiyli kaydetme 6zelligi fabrika ¢ikish olarak agiktir.
Hafiza modiiliiniin kapidan ve ana giivenlikten gelen aramalarda ekrandaki goriintiiyii kaydetmesi (capture) ya da kaydetmemesi ayarlanabilir.
*30#: Kapidan ve ana giivenlikten gelen aramalarda capture 6zelligi kapal

*31#: Kapidan ve ana giivenlikten gelen aramalarda capture 6zelligi acik

ALARM AYARLARI (Sadece alarmh modellerde)

1. Alarm Sifresinin Degistirilmesi: Alarm sifresinin degistirilmesi i¢in *4 meni girisinden sonra 6 haneli mevcut sifre ve hemen ardindan 6
haneli yeni sifre girilerek # tusuna basilir. *4123456000000# : Alarm sifresi 123456 iken 000000 olarak degistiriliyor.

DIKKAT: Cihazda sifre dogrulatma yoktur. O nedenle alarm sifresini degistivirken liitfen dikkatli olunuz! Ne yazdiginizdan emin olamazsaniz
# tusuna basmadan once * tusuna basarak ya da zaman asimini bekleyerek islemi iptal edebilirsiniz.

2. Alarm Durumunda Aranacak Numaranin Cihaza Girilmesi: Alarm durumunda aranacak numara maksimum 16 haneli olabilir. Santralli
telefon sistemlerinde eger hat almak i¢in gereken tus kombinasyonu varsa aranacak numaradan 6nce bu kombinasyon da numara ile birlikte cihaza
girilmelidir.

Ornegin: Hat almak i¢in 0 tuslaniyorsa ve aranacak telefon numaras1 0216.123.45.67 ise cihaza telefon numarasi olarak 002161234567 girilir.
Bunun i¢in *6 menii girisinden sonra 6 haneli alarm sifresi ve ardindan aranacak telefon numarasi girilir. Onay i¢in # tusuna basilir.

Fabrika ¢ikis sifresinden sonra kullanici tarafindan belirlenmis alarm sifresi (YYYYYY) olmak iizere,

*6YYYYYYO0# : Mevcut numaranin silinmesi.

*6YYYYYYXX ... XX# : Aranacak numaranin girilmesi. (XX ... XX - maksimum 16 haneli telefon numarasi)

NOT: Alarm durumunda aranacak numara cihaza girilmemisse ya da fabrika ayarlaria doniilmiisse cihaz herhangi bir numarayr aramayacaktir.
3. Alarmin Devreye Alinmasi ve Devreden Cikartilmasi: Alarm iki sekilde devreye aliabilir;

Birinci yontem, cihaza 6zgii kumandanin kullanilmasidir. Kumandaya, alarmin devreye girecegini belirten ses gelene ve alarm zone led'leri yanip
sonene kadar basiniz. Boylece alarm devreye girmek igin geri saymaya baslayacaktir. Bu siire i¢erisinde ortami terk ediniz. Geri sayim bitince
alarm devreye girer. Alarmi devreden ¢ikartmak i¢in kumandaya alarmin devreden ¢iktig1 belirten ses gelene ve alarm zone led'leri sonene kadar
basiniz.

Ikinci yontem, tus takimindan alarmin devreye alinmasidir. Bunun igin *7 menii girisinden sonra 6 haneli alarm sifresi girilmeli ve onay igin #
tusuna basilmalidir. (XXXXXX) alarm sifresi olmak iizere *7XXXXXX# tuslanarak alarmin devreye girmesi saglanir.

Alarm devreye girerken tiim zone led'leri yanip sonerek uyari verir. Bu arada 2sn.'de bir kisa bip sesi duyulur. Alarm devreye girdiginde aktif olan
zone'lara ait led'ler yakilir ve cihaz sesli uyari verir.

Alarm devreye girerken, aktif edilecek zone'lardan herhangi biri alarm durumunda kalmigsa cihaz ilgili zone led'ini yakar ve sesli uyar1 verir. Bu
durumda alarm devreye girmeyecektir.

Alarm devreye girerken tus takimi ya da kumanda ile iptal etme islemi yapilabilir. Bunun i¢in ayni1 tus takimi ile alarmi devreye sokar gibi
*TXXXXXX# tuslanir. Kumanda ile iptal islemi yapilacaksa kumandanin tusuna basmak yeterlidir. Bu durumda alarmin devreden ¢iktig1 sesli
olarak bildirilir ve zone led'leri séner. Alarm ¢alarken de iptal islemi yapilabilir. Bu durumda tuslara basildik¢a cihaz uyari sesi iiretmez. Bunun
yerine tuslara basildik¢ca durum ledi kisa bir siire yanip soner. Boylece kullanici tuglara bastigini anlayabilir.

NOT: Alarm i¢in kullanilmayan zone'lar saseye ¢ekilmeli ya da alarm meniisiinden ilgili ayar yapilarak pasif duruma getirilmelidir. Aksi durumda
cihaz uyari verip alarmi devreye sokmayacaktir.




4. Alarma Bagh Siirelerin Ayarlanmasi:
Alarma bagli ayarlar kisaca iki farkli gurupta toplanabilir. Birinci grup alarma bagli siirelerin ayarlanmasi, ikinci grup ise alarm durumunda neler
yapilacagl, hangi zone'larin aktif olacagi ve kumanda ile cihazin kontroliiniin yapilip yapilamayacaginin ayarlandigi kisimdir. (YYYYYY) alarm
sifresi olmak tizere;
Alarma bagh siirelerin ayarlanmasi :

KOD iSLEV
*SYYYYYYOXXX# | Alarmin devreye girmesi icin gececek siire (5-300sn. arasi segilebilir)
*SYYYYYY1XXX# | Alarmin ¢alma siiresi. (5-300sn. arasi secilebilir)
*8YYYYYY2XXX# | Zone 1 icin alarmin algilama gecikmesidir. (5-120sn. arasi segilebilir)
*SYYYYYY3XX# | Alarm durumunda kag kere dis hattin aranacagudir. (1-20 arasi segilebilir)
*SYYYYYY4XXX# | Dis hattin aranmas: durumunda aramalar arast bekleme siiresidir. (60-600sn. arasi segilebilir)
*SYYYYYYSXX# | Dis hattin aranmast durumunda verilen zone uyart sinyalinin uzunlugudur. (10-90sn. arasi secilebilir)

NOT: Siireye bagl sayi girislerinde, hane sayisina (X ile gosterilen) gore saymin basina 0 eklenmeli ve siire saniye cinsinden girilmelidir.
Ornegin, 3 haneli say1 girisi olarak 10sn. girilecekse 010, 5dk. girilecekse 300 girilmelidir. Ayni sekilde 2 haneli say1 girisinde 5sn. i¢in 05
girilmelidir.

Alarm durumunda neler yapilacagl, zone aktivasyonu ve uzaktan kumanda ayarmin yapilmasi:

KOD iSLEV

Cihazin uzaktan kumanda ile kontrol edilip edilemeyecegi.

5
IYYYYYYOX# X =0 tuslanarak uzaktan kumanda pasif, X = 1 tuslanarak uzaktan kumanda aktif edilir.

Alarm kuruldugunda hangi zone'larin aktif edilecegi.

WXYZ sirasiyla zone 1, 2, 3 ve 4'ii temsil etmek iizere ilgili zone i¢in 1 tustanarak aktif, 0 tuslanarak pasif olma
durumu segilebilir. Ornegin, alarm kurulurken sadece 2 ve 3 numarali zone'lar aktif edilmek isteniyorsa;
*OYYYYYY10110# Z1 =0 (kapalr), Z2 = 1 (a¢ik), Z3 = 1 (a¢ik), Z4 = 0 (kapali)

*OYYYYYYIWXYZ#

Alarm durumunda nelerin yapilacag.

WXYZ birbirinden bagimsiz iglevler olmak lizere, alarm durumunda yapilacaklari ifade eder. Asagidaki tabloya gore
alarm durumunda yapilmasi istenen islevler, 1 tuslanarak aktif, 0 tuslanarak pasif olarak ayarlanir.
*OYYYYYY2WXYZ# W| Harici aktivator, dahili ve harici siren Ornegin, alarm algilandiginda harici aktivatér,

X | Alarm durumunda kapiciya bilgi verilmesi dahili ve harici siren ¢alacak, giivenlige bilgi

Y | Alarm durumunda giivenlige bilgi verilmesi verilecek ve ayn1 zamanda da dis hat aranacaksa su

Z | Alarm durumunda dis hattin aranmast tus kombinasyonu girilmelidir: *9YYYYYY21101#

NOT: Zone 1 kullanici tanimli bir gecikme ile devreye girerken, ORNEK ZONE BAGLANTI SEKLI

zone 2, 3 ve 4 algilandiginda direkt alarm devreye girer. Alarmda Zone Numarast Acklama

algilanan zone'larin birbirine gore dnceligi vardir. Ana giivenlik ve
kapiciya algilanan tiim zone bilgileri iletilir. Buna karsilik cihaz alarm
durumunda dis hatt1 aramisgsa ve birden ¢ok zone'dan algilama
yapmissa, zone Onceligine gore aradigi numaraya sinyal yollayacaktir.

Manyetik kontak (hirsiz alarmi igin kullanilir),
1 hareket (PIR) dedektorii. Kullanict tanimli algilama
gecikmesi ile devreye girer.

Zone onceligi zone numarasina gore belirlenir. Kii¢iik numarali zone 2.3.4 Is1 (yangin) dedektorii, gaz dedektort, v.b.
her zaman daha 6nceliklidir. > Direkt devreye girer.

FABRIKA AYARLARINA DONMEK:
Cihazda, fabrika ayarlarina donmek i¢in *SXXXXXX108253# tuslanir. (XXXXXX) 6 haneli alarm sifresidir.
Fabrika ayarlarina doéniildiigiinde su 6zellikler degisir:

1. Gelen aramalarda ¢alan melodi sesleri fabrika 6n tanimh degerlere doner. 7. Alarm durumunda aranacak numara silinir.

2. Kayit modiilii ekran goriintiisii yakalama modu acik olarak ayarlanir. 8. Alarmin kurulu olma durumu iptal edilir.
3. Dis hat aramalarinda verilen sinyalin toplam siiresi 60sn. olarak ayarlanir. 9. Alarmin devreye girmesi igin gegecek siire 60sn. olarak ayarlanir.
4. Cihazi uzaktan kumanda ile kontrol edebilme acik olarak ayarlanir. 10. Alarmin ¢alma siiresi 60sn. olarak ayarlanir.
5. Alarm durumunda devreye girecek zone'lar, 1-4 yani tiimii olarak se¢ilir. ~ 11. Alarm algilama gecikmesi 45sn. olarak ayarlanir.
6. Alarm durumunda sirenin ¢almasi, ana giivenlige bilgi yollanmasi ve 12. Alarm durumunda dis hattin aranma sayis1 5 olarak ayarlanir.
dis hattin aranmasi segilir. 13. D1s hat aramalar1 arasindaki bekleme siiresi Sdk. olarak ayarlanir.

DIKKAT: Bu kombinasyon ile alarm sifresi sifirlanmaz! Alarm sifresini unutmaniz halinde teknik servisimize bagvurunuz.
EK BILGILER:

e Menii ayarlar sirasinda ve tus takimi ile bir numara gevirirken en son tusa basildiktan sonra eger Ssn. igerisinde bagka bir tusa basilmazsa, cihaz

sifirlanarak normal ¢alisma moduna doéner (tug takimi zaman agimi). Ayni sekilde meniide islem yaparken de zaman asimi1 6zelligi vardir.

Konugma sirasinda handsfree agiksa durum ledi yanacaktir.

Cihaza herhangi bir komut girilirken hatali bir islem yapilirsa cihaz uyari sesi tiretir.

Cihaza elektrik verildikten sonra alarm durumu okunur. Eger elektrik kesilmeden 6nce alarm kurulu birakilmigsa alarm yeniden kurulacaktir.

Cihaza herhangi bir yerden arama geldiginde cagriy1 yanitlamak icin handsfiee ya da ahize tusuna basir. Bu durumda cagri ilgili sekilde

(handsfree ya da ahize ile) yanitlanir.

Cihazda arama yapmadan 6nce ahize moduna gegilir ve yaklagik 25sn. bir sey yapilmazsa otomatik olarak ahize kapatilir.

e Alarm devrede iken herhangi bir goriisme varsa ve zone'lardan alarm uyarisi alinirsa ilgili gériisme sonlandirilacak ve alarm algilama moduna
gegilecektir.

e Alarm kurulurken eger zone'lardan birisi ya da birkag1 alarm uyar1 durumunda kalmissa cihaz ilgili zone'larin led'lerini yakacak, bir uyar sesi
iiretecek ve alarmi devreye almayacakur.

e Alarm durumunda dis hat aramalar1 arasinda gegen siire boyunca saniyede bir durum ledi yanip sonerek cihazin tekrar dis hatt1 arayacaginin
bilgisini verecektir.

e Cihaz ile goriigme yapilirken alarm durumu algilanirsa mevcut cagri sonlandirilacak ve alarm moduna gegilecektir.

e Alarm galarken kumanda ya da tus takimui ile alarm susturulabilir. Tus takimi ile alarm susturulacaksa her tusa basista durum ledi tusa basildigt

bilgisini kullaniciya verecek, eger tus kombinasyonu girilemeden tus takimt zaman agimi olursa durum ledi iki kere yanarak kullanicty1
uyaracaktir.

e Alarm kuruldugunda mevcut ¢agri engelleme durumu devam eder. Eger alarm algilanirsa ¢agri engelleme durumu gegici olarak devre dist
birakilir. Cihazin elektrigi kesilip verildiginde alarm kurulu olma ve gagri engelleme durumu varsa aynen devam eder.




AUDIO BASIC GORUNTULU TELEFON MONTAJ SEMASI

Goriintila Diafon | Akilli Ev

6 mm.’li.k Dﬁbel Kablo
5 mm.'lik Delik

Giris Deligi

2,9x22
Sac Vidasi
4 Adet

TELEFONLAR iCiN ONERILEN
MONTAJ YUKSEKLIiGi

DUVARA MONTAJ

1. Cihazin arkasina takili olarak gelen aski sacini agagiya dogru ¢ekerek cihazdan ayiriniz.

2. Aski sacini, duvardaki kablo kanalina uygun montajlanabilecek sekilde vida yerlerini isaretleyiniz.

Bunun i¢in;

e Aski sact st hizasinin yerden 150cm. yukarida olmast,

e Duvar yiizeyinin diiz olmas1 gerekmektedir.

3. Duvara montaj deliklerini deldikten sonra cihazin i¢indeki dort adet vida-diibeli kullanarak, diibelleri deliklere
yerlestiriniz. Kabloyu aski sac1 tizerindeki kablo giris deliginden gegirerek aski sacint duvara vidalar yardimiyla
sabitleyiniz.

4. Onceden gekilmis olan diafon kablosu ile cihazin yaninda verilen soketli kabloyu birbirine, uygun tesisat (DT-8)
ise rengi rengine, degil ise cihazin arkasindaki etiket numaralandirmasina gore baglayiniz.

5. Bu kablolu soketi de cihazin arkasindaki soket yuvasina Detay-A'daki gibi takiniz.

6. Baglantis1 yapilan cihazi, arkast duvarda onceden monte ettiginiz aski sacina denk gelecek sekilde yerlestirip,
asagiya dogru cekiniz.




