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Goriintiili Diafon | Akilli Ev

SOKET BAGLANTI DETAYI

KAPAGIN ACILMASI

6mm.'lik Dubel
Smm.'lik Delik

DIAFONLAR iCiN ONERILEN
MONTAJ YUKSEKLIGI

(2 Adet)

DUVARA MONTAJ

1- Diiz tornavida ile Sekil 2'deki gibi tirnaklar1 agagi dogru iterek 6n ve arka kapagi birbirinden ayiriniz.
On kapak arka parcaya menteseli bir yapi ile baglidir. On kapag sekillerde goriildiigii gibi serbest
birakarak duvara isaretleme yaptiktan sonra delikleri delip montaja hazir hale getiriniz.

2- Onceden cekilmis olan DT-8 diafon kablosunu, iiriin iizerindeki rakamlara veya etiket

renklerine gore iiriin ile birlikte verilen kablolu sokete baglayip bantlaymiz. Kablo baglantisint yaptiktan
sonra soketi, Sekil 1, Detay-A'ya gore liriiniin arkasina takiniz.

3- Uriiniin arka gdvdesindeki baglant: soketinin, duvara denk gelen kismi1 anahtar kasasini

karsilayacak sekilde iiriin ile birlikte verilen iki adet viday1 kullanarak iiriiniin montajini tamamlayiniz.
4- Kodlama tablosuna bakarak {iriin icerisinde bulunan switchleri mutlaka ilgili daire konumuna
getiriniz. Kodlama tablosu i¢in zil paneli kutusundan ¢ikan kullanim kilavuzuna, teknik manuele veya
fiyat listesine bakabilirsiniz.

5- Uriiniin 6n kapagini duvara monte edilmis alt parca {izerine iterek sabitleyiniz. Kapagi kapatirken 151k
ve renk ayar diigmelerinin {iriiniin disarisina ¢iktigini kontrol ediniz.

6- Uriin iizerine takilacak olan klasik veya modern kapak icin kapak kutusu icerisinden ¢ikan montaj
semasina bakiniz.
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