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ICINDEKILER

Zil Paneli Ozellikleri

Zil Panelinden Daireyi Arama
Zil Panelinden Guvenligi Arama

Zil Panelinden Kapiclyr Arama

Zil Panelinden Sifre ile Kapi Agtirma

Blok ve Kapi Numarasi Belirleme
Daire Sayisi Belirleme

Yonetici Sifresinin Degistirilmesi

Dairelere Tek Tek Kapi1 Otomatigi Sifrelerinin Girilmesi

Dairelere Kapi Otomatigi Acmak icin Kart Tanitilmasi ve Silinmesi
Dairelere isim Girilmesi ve Silinmesi
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Saat ve Tarih Ayari

Ekran Ayar ( Uyku Modu)

Sistem Ayarlari (Teknisyen Mensi )
Sistem Bilgi Ekrani

Sistem IP Ekrani

Teknisyen Sifre Degistirme

Kapi Kilidi Secimi ( Role acik - Réle Kapali )
Kapi Kilidi Agma Siiresi Ayarlama

Dil Secimi

Ses Ayarlari

Zil Panelini Main Door Panel Olarak Ayarlama

Blok Panellerindeki Kapi Otomatigi Sifrelerinin Main Door Panele Yiiklenmesi
Blok Panellerindeki Kapi Otomatigi Kartlarinin Main Door Panele Yiiklenmesi............cooevceunne.e. :
217

Blok Panellerindeki isim Listelerinin Main Door Panele Yiiklenmesi

Main Door Panelden Daireyi Arama

4,3" ve 7" Mekanik ve Dokunmatik Buton Subelerde Teknisyen Menisi.....................

4,3", 7" ve 10,1" Dokunmatik Ekran Subelerde Teknisyen Mendisu

Glvenlik Konsolu Teknisyen Mendsu

Teknisyen Telefonlarinin Cihaz Numarasinin Verilmesi

Resepsiyon Telefonu Teknisyen Menusii
Zil Paneli Duvara Montaj Semasi (Cat5 veya Cat6 Kablo GCakim Sirasi)
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DOKUNMATIK BUTON PANEL OZELLIKLERI

Pano kilidi anahtar
yuvasi (Ust)
Mikrofon

Renkli Kamera Hareket Sensori

Kamera ledleri

({ton)) Kartli Gegis Sistemi
uDIO
Hoparlor ubio

ARAMAK ISTEDIGINIZ

YERIN ALTINDAKI

4,3" LCD Ekran

Mend tuslar

Tus takimi

Pano kilidi anahtar
yuvasi (alt)

URUN OZELLIKLERI
4,3" TFT renkli ekran,
Dokunmatik butonlu kullanim,
Ozel goriinti isleyici kamera sayesinde yiiksek isikta net gériintii alma,
Ana ekranda saat, rehber, kapici, glivenlik ve sifre ikonlari ile kolay kullanim,
isim arama meniisii sayesinde rehberde rahatlikla gezinebilme,
Sifreli ve sifresiz giris secenedi,
Kartli gecis 6zelligi,
Master kart ihtiyaci olmadan kart tanitma,
Acisi ayarlanabilir, hareketli renkli kamera,
Kapi otomatigi cekme siresi ayarlama,
Siva Ustl ve siva altt montaj segenedi,
Opsiyonel MAINDOOR 6zelligi sayesinde site kapisindan istenen blok ve daireyi
arayabilme,

TEKNiK OZELLIKLER
Ekran ozellikleri :4,3" TFT ekran
Ekran ¢ozinurlagu;  :480x 272
Kamera ¢66zundrlugi : 1,3 Mp
Boyutlar :110x 313 x25 mm
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ZiL PANELi KULLANIMI

ZiLPANELINDEN DAIREYi ARAMA

Ana menu ekraninda iken tus takimi yardimiyla aranmak istenen daire numaralarina
dokunulur. Ardindan ¢anisaretine dokunulur ve arama gergeklestirilir.

Daire aramalari igin ti¢ hane girmeye gerek yoktur. Aranmak istenen daire numarasi
aynen girilip can ikonuna basilip/dokunulmasi yeterlidir..

08:00 UuDIO 08:00 UDIO 08:00 UDIO

ZiL CALDIRMAK iGiN DAIRE NUMARASINI
GiRiNiz VE (A) iKONA BASINIZ

SILMEK ICIN * BASINIZ ZiL CALDIRMAK iCiN KAPI 001- DAIRE 1
NUMARASINI GiRiN VE

ARAMA

LISTESI GUVENLIK  KAPICI i A BASINIZ ARANIYOR...

Zil panelinden daireyi aramanin baska bir yolu da arama listesi mentstdir. Ana
meni ekraninda arama listesi ikonuna dokunulur agilan liste icerisinden ilgili daire yon
butonlariile bulunarak canikonuna dokunulur.

08:00 uDIO 08:00 (5]} 08:00 upIOo
ZiL GALDIRMAK iGiN DAIRE NUMARASINI

GiRiNiz VE (/1 ) iKONA BASINIZ 001 - DAIRE 1 .
SILMEK iCIN % BASINIZ 002 - DAIRE 2 001- DAIRE 1
003 - DAIRE 3

ARAMA 004 - DAIRE 4

EEE
LISTESi GUVENLI 005 - DAIRE 5 ::: ARANIYOR...

YUKARI 4 VE ASAGI Y BUTONLARI iLE

SEGIM YAPIP, ZiL BUTONU ILE ARAYIN

[ [0 [0 [o]




ZiLPANELINDEN GUVENLI'Gi ARAMA

Ana meni ekraninda iken glivenlik ikonunun altindaki butona dokunulur. Givenlik
cevap verdiginde goriisme baslamis olur. Glvenlik aranan zil panelinin kapi otomatigini
agabilir.

08:00 UDIO 08:00 UDIO

ZiL CALDIRMAK iCiN DAIRE NUMARASINI GUVENLiK

GIRINiZ VE (£} ) IKONA BASINIZ
SILMEK iGiN % BASINIZ

ZiLPANELINDEN KAPICI'YIARAMA
Ana meni ekraninda iken kapier ikonunun altindaki butona dokunulur. Kapici cevap
verdiginde goriisme baslamisolur.

08:00 upio 08:00 upio
ZiL GALDIRMAK iCiN DAIRE NUMARASINI KAPI CI

GiRiNiz VE (/) IKONA BASINIZ
SILMEK iGiN % BASINIZ

ARAMA

T
LISTESI  GUVENLI i s ARANIYOR...

ZiLPANELINDEN SiFRE iLE KAPI OTOMATIGi ACTIRMA

Ana meni ekraninda iken sifre ikonunun altindaki butona dokunulur. Ekrana sifre
menusu gelir bu menlde tus takiminda daire numarasi ve 4 haneli sifre girilerek giris
butonuna dokunulur.

08:00 upio 08:00 ubio 08:00 upio
ZiL GALDIRMAK iGiN DAIRE NUMARASINI LUTFEN DAiRE NO VE
GIRINiz VE () IKONA BASINIZ : A = KAPI ACILDI
SILMEK iGiN * BASINIZ . SIFRENIZI G.IRINIZ. g
ARAMA DAIRE: SIFRE: - - - -

LISTESI GUVENLIK KAPICI iFRE iPTAL
w '@
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a
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ZiL PANELI AYARLARI

BLOK VE KAPINUMARASI GIRME

Zil panelini sisteme eklemek icin blok ve kapi numaralarinin girilmesi gerekmektedir.
Panel programlamaya girmek icin tus takimindan; E3 E3 2 EA E2 EX ‘a dokunulurve ekrana
ayarlar menisu gelir. Agilan menlde sirasiyla genel ayarlar - blok ayarlari - blok numarasi
ikonlarina dokunulur.

08:00 uDIO 08:00 UDIO 08:00 ubio
AYARLAR GENEL AYARLAR BLOK AYARI

GENEL  SISTEM ANA
AYARLAR AYARLARI SECENEKLER MENU

3% BLOK ARAMA CiHAZ KAPI BLOK
AYARLARI AYARLARI  AYARLARI i AYARLARI NUMARAS| NUMARASI

08:00 UDID 08:00 UDIO
LUTFEN BLOK

Tus takimindan ||g||| blok NUMARASINI GiRiNiz. | G NUMARA AYARLANIYOR
i

numarasi girilerek giris
ikonuna dokunulur ve blok
numarasi kaydedilmis olur.

iPTAL GiRig H
/!
-~
4 43
Blok numarasinin girisini yaptiktan sonra blok ayart menisinden kapi numarasi

ikonuna dokunulur. Acilan mentde ilgili kapi numarasi girilerek giris ikonuna dokunulur ve
kapinumarasi kaydedilmis olur.

08:00 UDIO 08:00 UDIO 08:00 uDIO

BLOK AYARI LUTFEN KAPI
NUMARASINI GiRiNiz | G NUMARA AYARLANIYOR
i

CiHAZ KAPI BLOK
AYARLARI NUMARAS| NUMARAS|

Ijl
[9]




DAIRE SAYISININ GiRiLMESi

Blok ve kapi numarasi girisi yapildiktan sonra blokta bulanan daire sayisini girilmesi
gerekir. Blok ayari menisiinde sirasiyla cihaz ayarlar - daire ayarlar ikonlarina dokunulur.
Acilan mentide daire sayisi girilerek girig ikonuna dokunulur ve daire sayisi kaydedilmis olur.

08:00 uDpio
BLOK AYARI

CiHAZ KAPI BLOK
AYARLARI NUMARAS| NUMARASI

08:00 ubio

GENEL BLOK AYARLARI

. X YONETICI
DAIRE LISTE SIFRESI
AYARLARI YUKLE  DEGISTIR

08:00 ubio
LUTFEN DAIRE
SAYISINI GiRiNiz

iPTAL

YONETICi SiIFRESININ DEGiSTIRILMESI

Fabrika c¢ikigsi programlama giris sifresi 9999' dur. Bu sifre standart bir sifre
oldugundan degistiriimesi gerekmektedir. Ayarlar menisiinden sirasiyla genel ayarlar - blok
ayarlar - cihaz ayarlari - yonetici sifresi degistir ikonlarina dokunulur. Acilan menide eski
sifre girilerek girig ikonuna dokunulur. Acgilan menide yeni sifre girilerek giris ikonuna
dokunulur. Agilan menide yeni sifre tekrar girilerek giris ikonuna dokunulur ve yonetici sifresi

degistirilmis olur.

08:00 uDpio
GENEL AYARLAR

EV BLOK ARAMA
AYARLARI AYARLARI  AYARLARI

08:00 uDIo
LUTFEN ESKi
SIFRENIZzi GiRiNiz.

iPTAL _ _ GiRig

X ¢
[©f O] [O] [o

08:00 UDIO
BLOK AYARI

CiHAZ KAPI BLOK
AYARLARI NUMARAS| NUMARASI

08:00 UDIO
LUTFEN YENi
SIFRENIZzi GiRiNiz.
iPTAL _ _ GiRig

X ¢

08:00 UDIO
GENEL BLOK AYARLARI

YONETICI

DAIRE LISTE SIFRESI
AYARLARI YUKLE  DEGisTiR

08:00 UDIO
LUTFEN TEKRAR YENi
SIFRENIZi GiRiNiz.
iPTAL _ _ GiRig

X ¢
© O [ [l




DAIRELERE KAPI OTOMATIGi SiFRESiNiN GiRiLMESi VE DEGiSTiRILMESi

Dairelere tek tek kapi otomatigi sifresi verilebilmektedir. Sifre girisi panel
programlama menustinden yapilir. Programlamaya girildikten sonra sirasiyla Genel ayarlar -
Ev ayarlan - Kapi Sifresi ayarlar - Sifre ekle ikonlarina dokunulur. Ac¢ilan mentde daire
numarasi girilerek girig ikonuna dokunulur. Acilan ekrana 4 haneli yeni sifre girilir ve giris
ikonuna basilir/dokunulur. Acilan ekrana tekrar 4 haneli yeni sifre girilir ve giris ikonuna
dokunulur ve dairenin kapi otomatigi sifresi sisteme kaydedilmis olur. Girilmis olan sifreyi
degistirmek icin ayni igslemler tekrarlanmalidir. Sifre silmek icin kapi sifresi ayarlan
menUslnden sifre sil ikonuna dokunulur acilan mentde ilgili daire numarasi girilerek giris
ikonuna dokunulur ve sifre silme islemi gerceklesmis olur.

08:00 upio 08:00 uDpio 08:00 upio
AYARLAR GENEL AYARLAR EV AYARLARI

KAPI SAAT

GENEL  SIiSTEM ANA EV BLOK ARAMA SIFRESI KART TARIH
i AYARLARI AYARLARI AYARLARI GERi  AYARLARI AYARLARI AYARLARI

gl
o R [ [©

AYARLAR AYARLARI SEGENEKLER MENU
]

08:00 ubio EH D) ubio 08:00 upio

KAPI SiFRESi AYARLARI LUTFEN DAIRE NUMARANIZI

GiRiNiz.

TUM_UNU SIFRE SIFRE
EKLE

08:00 uDIO
LUTFEN TEKRAR YENi
SIFRENiIZi GiRiNiz.

iPTAL

08:00 uDio
KAPI SiFRESi AYARLARI

SIFRE SIFRE
siL

LUTFEN YENI
SIFRENIZi GiRiNiz.

iPTAL

08:00 upio
LUTFEN DAIRE NUMARANIZI
GiRiNiz.




DAIRELERE KAPI OTOMATiGi ACMAK iCiN KART TANITILMASI

Programlamaya girildikten sonra sirasiyla Genel ayarlar - Ev ayarlari - Kart ayarlari -
Kart ekle ikonlarina dokunulur. Acilan menide daire numarasi girilerek girig ikonuna
dokunulur. Eklenecek kart kartl gecis semboline yaklastirilir ve béylelikle sisteme eklenmis
olur.Diger dairlere karteklemek igin ayniislemlertekrarlanir.

08:00 ubDio 08:00 ubIO 08:00 ubIO
AYARLAR GENEL AYARLAR EV AYARLARI

KAPI SAAT

GENEL  SIiSTEM ANA EV BLOK ARAMA SIiFRESI KART TARIH
AYARLARI AYARLARI  AYARLARI GERi  AYARLARI AYARLARI AYARLARI

rai il
O O _[g [©

AYARLAR AYARLARI SEGENEKLER MENU
v

08:00 uDIO

08:00 Upio
LUTFEN DAIRE NUMARANIZI

08:00 ublo

KART AYARLARI : »
GiRiNiz. YENi KART EKLEMEK iGiN
TOMUNU  KART KART (((IOI)))

siL EKLE siL LUTFEN KARTI OKUTUN
GERIYE KALAN ZAMAN: 50 SN

O O [ [
Y

KART SiLME

Eklenen karti silmek igin kart ayarlar mendsinden kart sil ikonuna dokunulur agilan
menide ilgili daire numarasi girilerek giris ikonuna dokunulur ve kart silme islemi
gerceklesmisolur.

08:00 ubio 08:00 upio
KART AYARLARI LUTFEN DAIRE NUMARANIZI
GiRiNiz.
TOMUNO  KART KART
SiL EKLE SiL




TUM KARTLARI SILME
Tam kartlan silmek icin kart ayarlart menistinden tiimiinii sil ikonuna dokunulur
acilan mentde onay ikonuna dokunulurve boylelikle panele tanimli tim kartlar silinmis olur.

08:00 ubio R ubio

KART AYARLARI . TUM KARTLARI
SILMEK ISTEDIGINIZDEN

EMIN MiSiNiz?

TOMUNU  KART

DAIRE'YE iSiM GIRILMESi

Programlamaya girildikten sonra sirasiyla Genel ayarlar - Arama ayarlari - Kisi ekle
ikonlarina dokunulur. Acilan mentide daire numarasi girilerek girig ikonuna dokunulur. Agilan
menude hangi harfin hangi numarada oldugdu liste halinde verilmis olup bu listeye gére tus
takimindan daire ismi girilerek, giris ikonuna dokunulur ve boylelikle panele ilgili daire ismi

girilmis olur. Daire ismi yazarken bir sonraki satira gegmek icin agsagi ok, bir 6nceki satira
gelmekicin yukari ok kullanilir,

08:00 UDIO 08:00 UDIO Tus takimi harflistesine
gore daire isimini girin ve

AYARLAR GENEL AYARLAR onay ikonuna dokunun.

GENEL  SISTEM ANA EV BLOK  ARAMA
AYARLAR AYARLARI SECENEKLER MENU i AYARLARI AYARLARI AYARLARI

08:00 upio

1 2 3
— ABC DEF

4 5 6
GHI  JKL MNO

7 8 9
PQRS TUV WXYZ

08:00 uDio 08:00 ubio
ARAMA LIiSTESi
AYARLARI 1

2 3
- " ) . — ABC DEF
Kisl Kisl LISTEYI

4 5 6
GHI  JKL MNO ONAY

7 8 9 I I
PQRS TUV WXYZ “
. v
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DAIRE iSMi’NiN SILINMESi

Daire ismini silmek icin arama ayarlari menistinden kisi sil ikonuna dokunuluragilan
menude ilgili daire numarasi girilerek giris ikonuna dokunulur ve daire ismi silme islemi
gerceklesmisolur.

08:00 ubio 08:00 ublo 08:00 ubio
ARAMA LISTESI LUTFEN NUMARA GiRiNiz. EMIN MiSiNiz?
AYARLARI 001 - DAIRE 1

Kisi Kisi LISTEYi

siL iRi iPTAL

TUM DAIRE iSIMLERINiIN SiLINMESi
Tam isimleri silmek i¢cin arama ayarlari menustinden listeyi sil ikonuna dokunulur
acgilan meniide onay ikonuna dokunulurve boylelikle panele tanimlitim isimler silinmis olur.

08:00 UDIO 08:00 UbIO

ARAMA LISTESI TUM LISTEYi SILMEK
AYARLARI iSTEDIGiNiZDEN

Kisi LISTEYi EMIN MiSiNiz?

i iPTAL

SAAT/TARIH AYARLARI
Programlamaya girildikten sonra sirasiyla Genel ayarlar - Ev ayarlarn - Saat tarih
ayarlaniikonlarina dokunulur.

08:00 uDIO 08:00 ubio 08:00 ubio
AYARLAR GENEL AYARLAR EV AYARLARI

KAPI SAAT
GENEL  SIiSTEM ANA EV BLOK ARAMA SIFRESI KART TARIH
AYARLAR AYARLARI SECENEKLER MENU i  AYARLARI AYARLARI AYARLARI i AYARLARI AYARLARI AYARLARI




Saat ayar menUsinde o anki saat girilerek ileri ikonuna dokunulur. Tarih ayari
menusinde o anki tarih giin/ay/yil olarak girilerek girig ikonuna dokunulur ve boylelikle saat
vetarih glincellenmis olur.

08:00 upio 08:00 uplo
SAAT AYARI TARiH AYARI
-nf -/ - -

EKRAN AYARI( PANELUYKU MODU)

Panel ekranina bina ad, site adi veya hos geldiniz vb. reklam yazilarinin sisteme
eklendigi menidir. Panel programlama mentsiine girildikten sonra secenekler ikonuna
dokunulur. Agilan mentide reklam yazmak igin ileri ikonuna dokunulur, hangi harfin hangi
numarada oldugu liste halinde verilmis olup bu listeye goére tus takimindan reklam yazisi girilir
ve girig ikonuna dokunulur. Reklami aktif etmek icin reklam aktif ikonuna, reklami pasif etmek
icin siyah ekran ikonuna dokunulur.

08:00 uDio 08:00 uDio
AYARLAR SIYAH EKRAN Tus takimi harf listesine

: ' gore reklami girin ve onay
GENEL SISTEM ANA REKLAM SIYAH

AYARLAR AYARLARI SECENEKLER MEND i AKTIF EKRAN ILERI ikonuna dokunun.
X 08:00 ubIO
——— —

[©] g e g
— ABC DEF
4 5 6
GHI  JKL MNO

7 8 9
PQRS TUV WXYZ

08:00 UDID 08:00 UDID
REKLAM AKTiF

1 2 3

) — ABC DEF
REKLAM SIYAH 4 5 6
GHI  JKL MNO

7 8 9
PQRS TUV WXYZ



SISTEM AYARLARI(TEKNiSYEN MENUSU)

Bu meni panelle ilgili teknik bilgilerin bulundugu alandir. Ment iceriginde Sistem
bilgi ekrani, Panel ip numarasi, teknisyen sifre degisimi, kap kilidi se¢imi, dil segenegi ve ses
ayarlari bulunmaktadir. Programlamaya girildikten sonra Sistem ayarlari ikonuna dokunulur.
Gelen sifre ekranina fabrika cikis sifresi 6666 girilerek girig ikonuna dokunulur ve teknisyen
menusune girilir. Bu sifre daha sonra degistirilmelidir.

08:00 UDIO 08:00 UDID
AYARLAR LUTFEN TEKNISYEN
SIFRESINI GiRiNiz.

GENEL  SISTEM ANA

AYARLAR AYARLARI SEGENEKLER MENO iPTAL
0

08:00 ubIo 08:00 uDIo
SiSTEM SECENEKLERI SiSTEM SECENEKLERI

SISTEM BiLGI EKRANI
Teknisyen menisine girildikten sonra sistem bilgi ikonuna dokunulur. Meni
iceriginde panele aitversiyon bilgileri bulunmaktadir.

08:00 ubio 08:00 Upio

KAPI NO: 20120010100102
H H NETCFGNO: 1004
SISTEM SECENEKLERI ETHERNET:  EVET

APK VERSION: 1034

11



IP EKRANI

Teknisyen menusune girildikten sonraip ikonuna dokunulur. Menti iceriginde panele
aitip bilgileri bulunmaktadir.

08:00 ubio 08:00 upio
) ) : 192.168.30.249
SISTEM SECENEKLERI : 255, 255.128.0
192.168.1.1

. : 192.168.1.1
SISTEM a3
BILGI i

TEKNIiSYEN SiFRE DEGiSTiRME

Teknisyen menislne girildikten sonra tek. sifre ikonuna dokunulur. Mentu iceriginde
fabrika c¢ikisi olan 6666 kodlu teknisyen sifresini degistirilmesi islemi yapilmaktadir. Sifre
degistirme islemi yapildiktan sonra eder sifre unutulmus ise glvenlik konsolu lGzerinden
panele reset atilabilir. Sistemde glivenlik konsolu yok ise teknis servis desteginde bulunun.
Degistiriimeyen sifrelerden firma sorumlu degildir.

08:00 ubio 08:00 ubio

SISTEM SECENEKLERI N ENIES KN
_ SIFRENIZi GiRiNiz.
SISTEM

BiLGi IPTAL _ _ _ GiRig

08:00 ubio R ubio

LUTFEN YENi LUTFEN TEKRAR YENi
SIFRENIZzi GiRiNiz. SIFRENIZzi GiRiNiz.




KAPIKILiDi ( KAPI OTOMATIGi CEKME SURESI VE ACIK-KAPALI SECiMi)

Teknisyen menusune girildikten sonra sirasiyla ileri - kapi kilidi ikonlarina dokunulur.
Meni iceriginde kapi otomatigi réle cekme siresi ve kapi kilidi rélesinin normalde acik-
normalde kapali konumu sec¢imleriyapilmaktadir. Kapi kilidi rélesi panelile birlikte verilen kap
otomatigi kablosunun acik kontak ve ya kapali kontak tetik uclarini belirlendigi kisimdir.
Normalde acik secilirse kapi otomatigi kablosu uclari acik devre konumundadir, kapi
otomatigi butonuna basildiginda bu iki u¢ kisa devre olur. Normalde kapali secilirse kapi
otomatigi uglari kisa devre kanumundadir, kapi otomatigi butonuna basildiginda bu iki ug agik
devre olur. Normalde acik se¢cmek icin kapi kilidi mentsiinde normalde acik ikonuna
dokunulur, Normalde kapali se¢mek icin kapi kilidi menusiinde normalde kapali ikonuna
dokunulur.

08:00 uDio 08:00 ubio 08:00 ubIo
SiSTEM SECENEKLERI SiSTEM SECENEKLERI SiSTEM SECENEKLERI

_ ROLE CEKMENORMALDE NORMALDE _ ROLE CEKMENORMALDE NORMALDE
SURESI AGIK KAPALI SURESi AGIK KAPALI

Normalde agik Normalde kapal

KAPI OTOMATIGi CEKME SURESi AYARLAMA

Teknisyen menistine girildikten sonra sirasiyla ileri - kapi kilidi - réle cekme siiresi
ikonlarina dokunulur. Agilan mentde kapi otomatigi rolesinin kag saniye ¢ekili kalacagi yazilip
girigikonuna dokunulur.

08:00 ubio 08:00 ublo 08:00 ublo

. . . q LUTFEN ROLE
SISTEM SECENEKLERI SISTEM SECENEKLERI CEKME SURESINi GiRiNiz
KAPI SES 5 RéLE CEKME NORMALDE NORMALDE

KiLiDi DiL AYARLARI SURESI ACIK KAPALI GIRi§
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DiLSECiMi

Teknisyen menusiine girildikten sonra sirasiyla ileri - dil ikonlarina dokunulur. Agilan
meniide Tiirkce veya ingilizce menii secenegdi bulunmaktadir. Hangi dil secilecek ise ilgili
ikona dokunulur.

08:00 UDIO 08:00 UDIo 08:00 UDIo
SISTEM SECENEKLERI DiL AYARLARI DiL AYARLARI

SES
DiL AYARLARI i TURKGE iNGiLizCE

SES AYARLARI

Teknisyen menustne girildikten sonra sirasiyla ileri - ses ayarlar ikonlarina
dokunulur.  Ses ayari menisinden panel hoparlériinden ¢ikan ses siddeti arttir ve azalt
ikonlari ile ayarlanir. ileri ikonu ile bir sonraki konusma sesi ayari meniisiine girilir bu meniide
panelden daireye giden ses siddeti arttirve azaltikonlariile yapildiktan sonra kaydetikonuna
dokunulur. Sadece ses ayari menusiinde degisiklik yapildiise ileriikonu ile bir sonraki meniye
girilip burada kaydetikonuna dokunulurve yapilan degisiklik kaydedilmis olur.

08:00 upio 08:00 ubio 08:00 upio
SISTEM SECENEKLERI SES AYARI KONUSMA SESi AYARI

SES
DiL AYARLARI i iLERi i AZALT  KAYDET

NOT
Teknisyen menlsiinden ¢ikmakicin * butonuna dokunulur.
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) 43" QOK_UNMATiK BUTON
IP SISTEM MAIN DOOR ZiL PANELI (SITE KAPISI veya YAYA KAPISI ) AYARI
BLOK VE KAPINUMARASI GIRME
Zil panelini sisteme eklemek igin blok ve kapi numaralarinin girilmesi gerekmektedir.
Panel programlamaya girmek igin tus takimindan; E3 E3 2 EA K2 EX 'a dokunulurve ekrana

ayarlar menusu gelir. Agilan menide sirasiyla genel ayarlar - blok ayarlari - blok numarasi
ikonlarina dokunulur.

Blok numarasi 0 yapilir, kapi numarasi ise 1 ile 4 arasi girilerek girig ikonuna
dokunulmalidir. Béylelikle panel main door panel olarak sisteme eklenecektir.

08:00 ubIo 08:00 ubio 08:00 upio
AYARLAR GENEL AYARLAR BLOK AYARI

GENEL  SISTEM ANA sLok . stox
AYARLAR AYARLARI SEGENEKLER MENU . EV ARAMA CiHAZ KAPI

AYARLARI AYARLARI AYARLARI i  AYARLARI NUMARAS| NUMARASI

08:00 UDIO 08:00 UDIO
LUTFEN BLOK
NUMARASINI GiRiNiz. | G NUMARA AYARLANIYOR
i

iPTAL

Tus takimindan ilgili blok
numarasi girilerek giris
ikonuna dokunulur ve blok
numarasi kaydedilmis olur.

BLOK SAYISININ GiRILMESi

Blok ve kapi numarasi girisi yapildiktan sonra sitede bulanan blok sayisinin girilmesi
gerekir. Blok ayan menisiinde sirasiyla cihaz ayarlari - blok ayarlari ikonlarina dokunulur.
Acgilan mentde blok sayisi girilerek girig ikonuna dokunulur ve blok sayisi kaydedilmis olur.

08:00 upio 08:00 upio 08:00 ubio

BLOK AYARI GENEL BLOK AYARLARI LOTFEN DAIRE
SAYISINI GiRiNiz

) ) YONETICI
CiHAZ KAPI BLOK BLOK LiSTE SIFRESI
AYARLARI NUMARAS| NUMARASI i  AYARLARI YUKLE DEGIsTR iPTAL




BLOK PANELLERINDEKi KAPI OTOMATiGi SiFRELERiINiN MAIN DOOR PANELE YUKLENMESi

Main door panelde kapi otomatigi var ise blok zil panellerine tanimlanan kapi otomatigi
sifrelerimain door panele yiiklenerek kapi otomatigi agtirilabilir.

Bunun i¢in programlamaya girildikten sonra sirasiyla Genel ayarlar - Ev ayarlar - Kapi
Sifresi ayarlar ikonlarina dokunulur. Agilan meniide blok numaralarina tek tek dokunularak
sifrelerin gtincellenmesisaglanir. Geriikonuile mentden ¢ikilir.

08:00 upio 08:00 uDpio 08:00 upio
AYARLAR GENEL AYARLAR EV AYARLARI

KAPI SAAT
GENEL  SiSTEM ANA EV BLOK ARAMA SIFRESI KART TARIH
AYARLAR AYARLARI SEGENEKLER MEND i AYARLARI AYARLARI AYARLARI ERi  AYARLARI AYARLARI AYARLARI

rlil
O Q [6 [9

08:00 upio 08:00 upio
BLOK 1 BLOK 1 GUNCELLENDI
BLOK 2 BLOK 2 GUNCELLENDI
BLOK 3 BLOK 3 GUNCELLENDI
BLOK 4 BLOK 4 GUNCELLENDI

BLOK 5 BLOK 5 GUNCELLENDI
BLOK KAPI SiFRESiNi GUNCELLEMEK BLOK KAPI SiFRESiNi GUNCELLEMEK
iCiN LUTFEN BLOK SEGiNiz. iCiN LUTFEN BLOK SECiNiz.

O [0 [0 [ O [0 [0 [
4 4

Menti icerisinde bir sonraki bloga gitmek icin agagi ok bir 6nceki bloga gitmek icin yukari
ok kullanihr.

Mavi kursér hangi blok numarasinin tGzerinde ise o blogun sifrelerini glincellemek igin ¢an
ikonuna dokunulur.
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BLOK PANELLERINDEKi KART BiLGILERiINiN MAIN DOOR PANELE YUKLENMESi

Main door panelde kapi otomatigi var ise blok zil panellerine tanimlanan proksy kart
bilgilerimain door panele yiiklenerek kapi otomatigi actirilabilir.

Bunun i¢in programlamaya girildikten sonra sirasiyla Genel ayarlar - Ev ayarlar - Kart
ayarlari ikonlarina dokunulur.

08:00 b0 08:00 ubio 08:00 upio
EV AYARLARI BLOK BLOK GUNCELLENDI

BLOK BLOK GUNCELLENDI

1 1
2 2
KAPI BLOK 3 BLOK 3 GUNCELLENDI
 SiFRESI  KART e A
GERI A

&
)

A BLOK BLOK GUNCELLENDI

YARLARI AYARLARI AYARLARI " .
@ [WI [—I » BLOK 5 BLOK 5 GUNCELLENDI

& BLOK KAPI KARTLARINI GUNCELLEMEK BLOK KAPI KARTLARINI GUNCELLEMEK
iCiN LUTFEN BLOK SEGiNiz. iCiN LUTFEN BLOK SEGiNiz.

B Q@ B B B O B B B O
£ 4

BLOK PANELLERINDEKIi iSiM LISTELERINiN MAiN DOOR PANELE YUKLENMESi

Main door panelden arama listesi (rehber) ile daireler aranmak isteniyor ise blok zil
panellerine tanimlananisim listeleri main door panele yliklenerek aramalar yapilabilir.

Bunun icin programlamaya girildikten sonra sirasiyla Genel ayarlar - isim giincelle
ikonlarma dokunulur. Acilan menide blok numaralarina tek tek dokunularak isim listelerinin
glincellenmesisaglanir. Geriikonuile mentden cikilir.

08:00 upio 08:00 Upio 08:00 uDIio
BLOK 1 BLOK 1 GUNCELLENDI
GENEL AYARLAR BLOK 2 BLOK 2 GUNCELLENDI
BLOK 3 BLOK 3 GUNCELLENDI
BLOK 4 BLOK 4 GUNCELLENDI

BLOK 5 BLOK 5 GUNCELLENDI
BLOK iSiM LISTELERINi GUNCELLEMEK BLOK iSiM LiSTELERINi GUNCELLEMEK

EV BLOK isim
GERi  AYARLARI AYARLARI GUNCELLE

iCiN LUTFEN BLOK SEGiNiz. iCiN LUTFEN BLOK SEGiNiz.

O [ [ [
& A4
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4,3 " DOKUNMATiIK BUTON MAIN DOOR ziL PANELINDEN DAIREYi ARAMA

Ana menl ekraninda iken tus takimi yardimiyla aranmak istenen blok numarasi iki
hane ve daire numarasi G¢ hane tuslanir ve ¢an ikonuna dokunulur. Dairenin zili calar ve cevap
verdiginde goériisme baslar. Armayisonlandirmakigin % (yildiz)ikonuna dokunulur.

Ornek: BLOK:01 DAIRE:001 gibi

08:00 UDIO 08:00 UDIO 08:00 UDIO
ZiL GALDIRMAK iGiN DAIRE NUMARASINI .
G"“g{;‘;‘@;‘ﬁ°§;‘,’,¢,§'"" ZiL CALDIRMAK iGiN BLOK BLOK:01 DAIRE:001
VE DAIRE NUMARASINI GIRINIZ

ARAMA
LISTESi GUVENLIK KAPIC] i AL ARANIYOR...

@ I@ BLOK: DAIRE:
[O] [d]

Zil panelinden daireyi aramanin baska bir yolu da arama listesi menistdir. Ana
menl ekraninda arama listesi ikonuna dokunulur acilan liste icerisinden énce blok numarasi
segilirtekraragilan mentde ilgili daire yon butonlariile bulunarak can ikonuna dokunulur.

EH D) ubio EH ) upio EH ) upio

ZiL CALDIRMAK iCiN DAIRE NUMARASINI ~
GIRINiZ VE (/) IKONA BASINIZ BLOK 1 - DAIRE 1
SILMEK iCiN * BASINIZ BLOK 2 - DAIRE 2
BLOK 3 - DAIRE 3
ARAMA BLOK 4 - DAIRE 4

LISTESi GUVENLIK i BLOK 5 - DAIRE 5

YUKARI 4 VE ASAGI ¥ BUTONLARI iLE YUKARI A VE ASAGI ¥ BUTONLARI iLE

BLOK SEGIN, ZiL BUTONU iLE ARAYIN SECIM YAPIP, ZiL BUTONU iLE ARAYIN

O [ [ [ O o [ [
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TRty 47] 4,3"- 7" DOKUNMATIK ve MEKANIK BUTON SUBE TEKNISYEN MENUSU

TEKNiIKMENU

Cihaz kapali iken meni giris butonuna bir kez dokunulur. Ekranda ana ment acilir,
yon butonlariile ayarlar ikonunun Gzerine gelinerek onay butonuna bir kez dokunulur. Ekrana
ayarlar menisi gelir, yon butonlariile teknik meni ikonunun Gzerine gelinir ve onay butonuna
dokunulur. Ekrana sifre menusl gelir ve yon butonlari ile 666666 girilerek onay butonuna
dokunulur.

ARAMA
AYARI YONLENDIRME  AYARI

0= i

TARIH SAAT  CiHAZ CAGRI TEKNIK

AYARI BiLGiSI ENGELLEME  MENU

KAPAT ONAY <= =»

DAIRE NUMARASININ GiRILMESi

Teknik meniye girildikten sonra onay butonuna dokunulur. Agilan menude ilgili
daire numarasi girilir drnek; 1. blok daire 5'i sisteme tanitmak icin yon butonlari kullanilarak
sirastyla; siyah renk 0 lzerindeyken onay butonuna dokunulur, siyah renk 0 tzerindeyken
onay butonuna dokunulur, siyah renk 5 Gzerindeyken onay butonuna dokunulur, sepetikonlu
asagi ok butonuna dokunulur. Siyah renk 0 tzerindeyken onay butonuna dokunulur, siyah
renk 1 Gzerindeyken onay butonuna dokunulur. Sepet ikonlu agagi ok butonuna dokunulur,
paralel numarasi dairede bir adet sube olacak ise 01, ikinci bir sube var ise 02 olmalidir. Siyah
renk 0 Uzerindeyken onay butonuna dokunulur, siyah renk 1 Gzerindeyken onay butonuna
dokunulur. Sepet ikonlu agagi ok butonuna dokunulur. kat numarasi dairenin bulundugu kati
belirtmektedir bu 6zellik asansér cagirma igin kullanilir. Daire ikinci katta olsun siyah renk 0
Uzerindeyken onay butonuna dokunulur, siyah renk 2 lzerindeyken onay butonuna
dokunulur ve son olarak yén butonlari ile siyah renk # Uzerindeyken omay butonuna
dokunulur. Béylelikle daire sisteme 1 blok daire 5 kat numarasi 2 olarak tanitilmig olur.

= 0 @

DAIRE NO GUNCELLEME  FABRIKA AYARI

o @

IP KAMERA EKLE RENK AYARI

DAIRE NUMARASI
I:] 999

BLOK NUMARASI

£23
N B
: : : PARALELNUMARASI
EN N N

KAT NUMARASI

KAPAT ONAY = L 4

KAPAT § ONAY @ =

AUDIo H &
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GUNCELLEME
Teknik meniye girildikten sonra yén butonlari ile giincelleme ikonunun Gzerine
gelinir ve onay butonuna dokunulur. Ekranda giincelleme menisit agilir, hangi 6zellik
glncellenmek isteniyor ise kirmizi cerceve yon butonlari ile ilgili ikonun Gzerine getirilerek
onay butonuna dokunulur. Ekranda giincelleme onay mesaji ¢ikar, giincelleme yapilacak ise
onay ikonununa gelinir yapilmayacak ise iptal ikonunun tzerine gelinerek onay butonuna
AG LISTESI

UYGULAMA GUNCELLEME
YAZILIM GUNCELLEME

dokunulur.
DAIRE NO GUNCELLEME  FABRIKA AYARI

IP KAMERA EKLE RENK AYARI
ONAY

KAPAT

Teknik menuye girildikten sonra yon butonlari ile fabrika ayar ikonunun Gzerine

gelinir ve onay butonuna dokunulur. Ekranda sistemi sifirla menUsi acilir, onay butonuna
dokunulur. Ekranda sifirlama onay mesaji ¢ikar, sifirlama yapilacak ise onay ikonununa gelinir

yapilmayacakise iptal ikonunun Gizerine gelinerek onay butonuna dokunulur.
SISTEMI SIFIRLA

FABRIKA AYARI
I:l GI;JE FABRi!RI
[o]'7:\'¢
D & 7 B o=
n
_i
\‘.

DAIRE NO
- =»
R

IP KAMERA EKLE RENK AYARI
ONAY

\

KAPAT

R

» &
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IP KAMERA EKLE

Teknik meniye girildikten sonra yon butonlari ile 1p kamera ekle ikonunun Gzerine
gelinir ve onay butonuna dokunulur. Ekranda ip kamera ekle menUsu acilir, kamera eklenecek
ise onay butonuna dokunulur. Ekranda yikseltme onay mesaji ¢ikar, yikseltme yapilacak ise
onay ikonununa gelinir yapilmayacak ise iptal ikonunun zerine gelinerek onay butonuna
dokunulur.  Mekanik ve dokunmatik buton subelerde 1p kamera ekleme islemi yénetim
bilgisayar programi tizerinden yapilacaktir. Sube 1p numaralar uygulama programindan ip
kamera adresleriile eslestirilecektir.

ol @

DAIRE NO GUNCELLEME  FABRIKA AYARI

IP KAMERA EKLE

=}

IP KAMERA EKLE RENK AYARI

KAPAT ONAY <= = ONAY = L 4

RENK AYARI

Teknik mentye girildikten sonra yon butonlariile renk ayari ikonunun Gizerine gelinir
ve onay butonuna dokunulur. Ekranda renk ayari menisu acilir, hangi 6zellik degistirilmek
isteniyor ise kirmizi cerceve yon butonlari ile ilgili ikonun Gzerine getirilerek onay butonuna
dokunulur. Yon butonlari ile arttirma ve azaltma yapilir. Yapilan degisiklikleri kaydetmek icin
kaydetikonuna, kaydetmeden ¢ikmakigin kapat butonuna dokunulur.

Ekran Kontrasti Ekran Doygunlugu Video Parlaklig:
14 [4Y [4Y
DAIRENO  GUNCELLEME FABRIKA AYARI v v v
Video Kontrasti Video Doygunlugu Video Tonu
143 [4Y [4Y
IP KAMERA EKLE  RENK AYARI Lo L so ) S0
A% \Y% \Y%

KAPAT ONAY <= = KAPAT KAYDET ONAY <= L 4

Auplo O &

NOT: Mekanik ve dokunmatik buton Grin mendleri ayni 6zelliktedir. Mekanik buton Grinde
ilgiliikon resimlerine basilir, dokunmatik buton triindeilgiliikon resimlerine dokunulur.
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T o] 4,3"-7"VE 10,1 DOKUNMATIK EKRAN SUBE TEKNiSYEN MENUSU

TEKNiK MENU
Cihaz kapali iken ekranin her hangi bir yerine dokunun, agilan ana menu ekraninda
ayarlarikonuna dokunuldugunda asagidakiment acilir.

l:] Teknik servismen giris ikonu

“o O @ T

SES ALARM DiL EKRAN

AYARI AYARI AYARI AYARI

G 6 ~ Vv

TARIH SAAT CiHAZ BiLGiSi  ARAMA . ARAMA
AYARI ENGELLEME YONLENDIRME

[ —

I Ana mentdeki |

Teknik servis meni ikonuna dokunuldugunda asagidaki sifre menl ekrani agilir.
Fabrika cikis sifresi 666666 girilerek girig ikonuna dokunulur.

Teknik servis menl girisi
yapildiktan sonra asagidaki ekran
acilmig olur. Bu menutde; daire no
menisinden blok ve daire

tanimlama, gincelleme
|:| |:| I:l menlsinden varsa sistem
SN A SIFRE glincelemesi, sifre mentsinden
teknik servis menu giris sifresinin

degisimi, reset menlsinden
|:| |:| |:| fabrika ayarlarina geri donus, 1p
RESER FRAMEES  REREEVAR kamera menisinden kamera

ekleme ve renk ayari menistinden
gorintl ayariyapilabilmektedir.
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DAIRE NUMARASININ GiRILMESi

Teknik servis menislne girildikten sonra daire no ikonuna dokunuldugunda
asagidaki mend acilir. Bu meniide subenin hangi daire olacagi, kaginci bloda ait oldugu,
paralel subesi var mi ve hangi katta oldugu bilgileri doldurulur ve kaydet ve ¢ik ikonuna
dokunularak sisteme eklenmesi saglanir. Paralel sube bir sube icin 01, ikinci sube icin 02
olmalidir. Kat numarasi asansér ¢cagirma 6zelligi icin kullanilacagi igin subenin bulundugu kat
numarasi girilmelidir.

[ ST |

DAIRE NUMARASI
001

BLOK NUMARASI
05

PARALEL NUMARASI
01

KAT NUMARASI
01

KAYDET ve CIK El
GUNCELLEME MENUSU
Teknik servis menisline girildikten sonra glincelleme ikonuna dokunuldugunda

asagidaki mentagilr.
==

Hangi ozellik gincellenmek
isteniyor ise; ag listesi, uygulama
AG LiSTES| glincelleme ve yazilim giinceleme
ikonlarinin birinin Gzerine
dokunularak kaydet ve cik ikonuna
dokunulur. Ekrana gelen
gincelleme onay mesaji
glincelleme gercekten yapilacak

ise onay, yapilmayacak ise iptal
"”"ET"‘*‘?'KEI ikonuna dokunularak

gergeklestirilir.

DAIRE NO

[ —

Teknik menideki |
daire no ikonu.

e J

UYGULAMA GUNCELLEME

YAZILIM GUNCELLEME

Guncelleme ?

KAYDET ve CIK EI
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Teknik mentideki |
tncelleme ikonu.,

gl emeen J




SiFRE DEGiSTIRME (TEKNiK MENU )

Teknik servis menuslne girildikten sonra sifre degistirme ikonuna dokunuldugunda
asagidaki meni acilir. Bu menitde teknik servis menu sifre degisimi yapilabilir. Fabrika cikisi
sifre 666666'dir. Menlye gore sifre degdistirme yapildiktan sonra kaydet ve cik ikonuna
dokunulmaldir.

[ Eohn |

ESKi SiFRE
I

YENI SiFRE

YENi $iFRE TEKRAR

KAYDET ve CIK I:I
RESET MENUSU

Teknik servis menustne girildikten sonra reset ikonuna dokunuldugunda asagidaki
menu acilir. Sube fabrika yarlarina déndurilmek isteniyor ise sistem reset ikonuna dokunulur
ve ekrana gelen reset onay mesaji resetleme gercekten yapilacak ise onay, yapilmayacak ise
iptal ikonuna dokunularak gergeklestirilir.

[ == |

[ —

Teknik mentideki |
sifre ikonu.

SISTEM RESET

[ —

Teknik mentideki |
reset ikonu.
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IP KAMERA EKLEME

Teknik servis menusine girildikten sonra 1p kamera ikonuna dokunuldugunda
asagidaki menu agilir. Sisteme kamera eklemek icin ekle ikonuna dokunulur ve acilan klavye
Uzerinden 1p kamera adi, ip numarasi, kullanici adi ve sifre girilme islemleri yapildiktan sonra
enter tusuna dokunularak 1ip kamera sisteme eklenmis olur. Sisteme 8 adet ip kamera
eklenebilir.

I Teknik mentideki |
1p kamera ikonu.

| E J

Eklenen IP kamera meni ekranina
gelir. IP kamera silinmek isteniyor
ise silinecek kamera ikonuna

admin dokunulur bu esnada ikon sari renk
IR olur. Sil ikonuna dokunuldugunda
ekranda sil menust agilir. Onay
ikonuna dokunulursa IP kamera
silinir, iptal ikonuna dokunulursa IP
kamerasilinmez.

RENKAYARI

Teknik servis menisine girildikten sonra renk ayar ikonuna dokunuldugunda
asagidaki menu acilir. Hangi 6zellik degistiriimek isteniyor ise yukari asagi oklara dokunarak
degerlerdegistirilir. Kaydet ve ¢ik ikonuna dokunularak degisikler kaydedilmis olur.

[ omw |

Ekran Kontrasti Ekran Doygunlugu Video Parlakhig

0 0
[
Vi \/

GERI

Video Kontrasti Video Doygunlugu Video Tonu

0 0
()

KAYDET ve CIK

RENK AYARI

Teknik mentideki |
renk ayari ikonu.

| I, J




GUVENLIK KONSOL'U TEKNISYEN AYARLARI

Ana menu ekraninda iken ayarlar ikonuna dokunulur agilan ayarlar menisinde kirmizi alan
icerisine dokunularak teknisyen ayarlari mentstinin acilmasi saglanir.

ubio 08:00 Ubio

AYARLAR

o @ BY

DAIRE ARAMA  GUVENLIK ARAMA ASANSOR ARAMA

SES KONTROL BiLGi DiL

5 (@) BEs

MESAJLAR ALARM KAPI ve GUVENLIK
MESAJLARI KAMERASI

e}

TARIH - ZAMAN

-

B e e 0 4 > | -2 o e ) 4 ol

Teknisyen ayarlari menUstne giris sifresi tus takimindan girilerek . 6 6 6 6 ardindan #
ikonuna dokunulur ve teknisyen ayarlari menistne girilir. Agilan mendde cihaz no ikonuna
dokunulur.

08:00 : 08:00 upio

TEKNISYEN AYARLARI TEKNISYEN AYARLARI

SIFRE % % % %

Cihaz no menislnde guvenlik konsol numarasi 01 ile 04 arasi girilerek # ikonuna
dokunulur ve béylelikle konsolun kaginci givenlik noktasi olacagi secilmis olur.

08:00 tH 08:00 (1] ]
CIHAZ NO CIHAZ NO

GUVENLIKNO 01
GUVENLIK
NUMARASI
AYARLANIYOR




Teknisyen sifresini degistirmek icin teknisyen ayarlari menUsiinde sifre ikonuna dokunulur
agilan mentde 4 haneli yeni bir sifre girilerek kaydet ve ¢ik ikonuna dokunulur.
( Bu menti resepsiyon telefonunda da ayni sekildedir.)

08:00 i uplo

ESKi SiFRE

TEKNISYEN AYARLARI

YENI SiFRE

@ YENi SiFRE
iFRE i A

$!

| =0 e | = e = -~

Guvenlik konsolunu fabrika ayarlarina déndirmek icin teknisyen ayarlari menisiinde reset
ikonuna dokunulur agilan mentde baslat'a dokunulursa cihaz yeniden baslatiimis olur ve
tum kayitli bilgiler fabrika ayarina dénmus olur. Herhangi bir islem yapmadan ¢ikmak igin
iptal ikonuna dokunulur. ( Bu meni resepsiyon telefonunda da ayni sekildedir.)

08:00 ubio : 08:00 upio

TEKNISYEN AYARLARI TEKNISYEN AYARLARI

RESET
TEKRAR BASLATMAK

IE iSTEDiGiNiZDEN EMiNMisiNiz?

BAS'.AT | iPTAL

/

TEKNiISYEN TELEFONU CiIHAZ NUMARASI BELIRLEME

Teknisyen telefonlarinda cihaz numarasi belirlemek icin ahize kaldinlir tus takimindan
E3 E3 KX K2 B2 EA tuslanir ve sesli komut yardimiyla ilk nce 3 hane cihaz numarasi

ardindan iki hane blok numarasi 98 ( teknisyen telefonu blok numarasi 98 olmali ) girilir ve #
tusuna basilir. Yapilan islemin dogru oldugu bilgisi sesli komut ikazindan takip edilir.

Teknisyen cihaz numarasi 001 segcilirse guvenlik, resepsiyon ve dairelerden tek tus ile
aranabilir. Diger teknisyen numaralarini aramak igin ilk dnce blok numarasi daha sonra 3
hane cihaz numarasi tuglanarak arama yapilmasi gerekmektedir.
Ornek: 002 kodlu teknisyeni aramak icin tus takimindan 98 002 girilerek ara tusuna basilir.
Not: Asansor telefonlarinda cihaz numarasi tus takimi olmadigindan siparise gére
yapilmaktadir. ( Bina veya site de kag adet blok ve asansér oldugu bildirilerek cihaz
numaralari ona gore ayarlanacaktir.)
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RESEPSIYON TELEFONU TEKNISYEN AYARLARI

Ana menu ekraninda iken ayarlar ikonuna dokunulur agilan ayarlar menisiinde kirmizi alan
icerisine dokunularak teknisyen ayarlari mentstinin agilmasi saglanir.

upio i 08:00 L[] ]

AYARLAR

DAIRE ARAMA  GUVENLIK ARAMA ASANSOR ARAMA I'I Il o ha

m ((‘.))) g-ﬂ, SES KONTROL BiLGI DiL

e ; ]
MESAJLAR ALARM KAPI ve GUVENLIK e
MESAJLARI KAMERAS| HO

TARIH - ZAMAN

<SR SENTRA L P | 5% o S 4

Teknisyen ayarlari menustne giris sifresi tus takimindan girilerek . 6 6 6 6 ardindan #
ikonuna dokunulur ve teknisyen ayarlari menistne girilir. Acilan mentde cihaz no ikonuna
dokunulur.

08:00 08:00 ubio

TEKNISYEN AYARLARI TEKNISYEN AYARLARI

SIFRE % % % %

Cihaz no menisiinde resepsiyon numarasi; iki hane blok no, l¢ hane resepsiyon numarasi
994, iki hane paralel cihaz numarasi girilerek # ikonuna dokunulur ve bdylelikle resepsiyon
numarasi segilmis olur.

@ 08:00 o 08:00 ubio

4 CIHAZ NO CIHAZ NO

GERI -
BLOK: 01 DAIRE NO:994 EXTENSION:01

GUVENLIK
2 NUMARASI

AYARLANIYOR




ZiL PANELIi DUVARA MONTAJ SEMASI

Pano Anahtarini Ust kilit

yuvasina takin ve panoyu agin
ORNEK KAPI OTOMATIGi BAGLANTISI
Vidalar
2x9x32 mm
2'li Kap1 Otm.
AC15V " Kablosu
Kapi Otm. Trafosu
Panel Arka Kap Otm.
Kapak P
-------- P >
Cat5 veya Caté
kablo
6 mm.'lik Dubel
5 mm.'lik Delik
Pano Anahtarini Alt kilit
yuvasina takin ve panoyu agin Kapl Otomatigi Kablosu
Zil Paneli Montaj Yiiksekligi Panel Olciileri Detay - A Zil paneli soket yapisi
ve Kamera Gériis Acisi 110 mm 23 mm _-,I

RJ-45
Konnektsr

313 mm

1- Turuncu-Beyaz
2-Turuncu

3- Yesil-Beyaz

4- Mavi

5- Mavi-Beyaz

6- Yesil

7- Kahverengi-Beyaz
8- Kahverengi

X Cat5/ Cat6 Kablo  Kapi Otomatigi Kablosu

DUVARAMONTAJ
1. Panel kilit anahtarini zil paneli alt kilit yuvasina yerlestirerek hafifce itin panel alt kismi arka
kapaktan ayriimis olacaktir. Panel kilitanahtarini zil paneli st kilit yuvasina yerlestirerek hafifce
itin panel Gstkismi arka kapaktan ayriimis olacaktir.
2. Zil paneli arka kapagi duvara vidalamadan dnce montaj ylUzeyinin diz oldugundan emin
olun. Zil paneli arka kapagi ok yoni yukari gelecek sekilde duvara tutun, metre ile cerceve Ust
hizasini yerden 166 cm'e &l¢ln. Su terazisini arka kapagin yanina tutarak vida yerlerini duvara
isaretleyin. isaretlenen vida yerlerini 5 mm’lik matkap ucu ile delin ve dibelleri duvara cakin.
Arka kapagi trinile verilen 2x9x32 vidalarile duvara sabitleyin.
3. Onceden cekilmis olan cat 5 veya cat 6 diafon kablosu, T 568 B uluslararasi kablo
standardina gore cakilmali, panel ile birlikte verilen 2'li kapi otomatigi kablosuna kapi
otomatigi acan uglar baglanmalidir (iki kablo birbirine degdirildiginde kapi otomatigini agan
uclar).
4.Cat5-Caté kablo ve kapi otomatigi soketi Detay-A'daki soket yuvalarina takilir. Zil panelini
kilit yuvalarina denk gelecek sekilde aski aparatina yerlestirin, Gst ve alt kilit yerlerinden hafif
ittirerek panel ve aski aparati kilityuvalarinin birbirini tutmasini saglaym.
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SERVIiS CAGIRMADAN ONCE YAPILACAKLAR ve SORUN COZME

No| Olasi Problemler Olasi Problemler icin Coziim Onerileri
» Poe switch'e gelen 220V elektrigi dl¢u aleti ile kontrol edin.
1 | Sistem hic calismiyor. |* 220V geliyorsa 24 V DC ¢ikisini 8lgii aleti ile kontrol edin.

24V DC voltaj ¢ikisi varsa tesisati kontrol edin. Tesisatta kopuk
veya kisa devre olabilir.

Goruntili sube hig

Sube arkasindaki kirmizi ve yesil ledlerin yandigi kontrol edin.

2 alismivor « Daireye calistigindan emin oldugunuz baska bir sube takarak
galigmiyor. deneyiniz.
Goriintiili subede | * Diger dairelerde goriintii var mi kontrol edin.
3 gbriintli yok. ¢ Blok ve daire tanimlamasinin yapildigindan emin olun.
¢ Daireye gelen cat 5/ cat 6 kabloyu kablo test aleti ile test edin.
¢ Sube arkasindaki ikili kabloyu yerinden ¢ikartin ve sube erkek
4 | Daire zili calmuyor. soketini kisa devre edin.
« Daire 6nii zil butonunu kontrol edin.
e Sube arama engeleme menustnid kontrol edin.
« Ses geliyor ama gitmiyor ise sube arizalidir.
. « Ses gidiyor ama gelmiyor ise sube arizalidir.
5 | Dairede ses yok. « Ses seviye ayarlari kapatilmis olabilir ayarlar menistinden kontrol
edin.
« Diger dairelerden arama yapilabiliyor ise daireye gelen cat 5 / cat
6 Zil panelive ya 6 kabloyu kontrol edin.
glivenlik aranamiyor.| « Diger dairelerden de arama yapilamiyor ise bina ve site baglanti
noktalarini kontrol edin.
« Diger dairelerden arama yapilabiliyor ise daireye gelen cat 5/ cat
7 Kapici ve dairelerarasi| 6 kabloyu kontrol edin.

aranamiyor.

Diger dairelerden de arama yapilamiyor ise bina ve site baglanti
noktalarini kontrol edin.

Kapi otomatigi
agilamiyor.

Zil paneli arkasindaki kapt otomatigi uglari kisa devre edildiginde
acilmiyor ise kapi otomatigi ve ya trafosu arizalidir. Kisa devre
edildiginde aciliyor ise zil paneli arizalidir.

®©
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miuracaat ediniz.
DiKKAT!

Testler sonunda arizanin tesisat kaynakl degil de cihazdan kaynaklandigini tespit ettiyseniz
en yakin servise ya da 444 11 58 numarali telefondan Audio Musteri Hizmetleri'ne

1. Gug kaynaklari 220 Volt ile beslendiginden elektrik kazalari ve yangin riskine karsi

veriniz.

ediniz.

korunmak amaciyla sisteme mudahalenin yalnizca yetkili kisiler tarafindan yapilmasina izin

2. Urlnlerinizin uzun siire kullanilabilmesi ve olasi problemlerin olusmamast icin Griinlerinizi
dogrudan suya maruz birakmayiniz ve asir nemli ortamlarda kullanmayiniz.
3. Uriini monte etmeden &nce istediginiz 6zelliklere haiz sistem olup olmadigini kontrol

4. Daire 6nundeki 1sikli zil butonlari, aydinlatma beslemesini disaridan almak ve kontak
uclariile besleme uclari ayri olmak kosulu ile kullanilabilir.
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