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ZiL CALDIRMAK iCiN DAIRE
NUMARASINI GIRINiZ VE
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ARAMA GUVENLIK KAPICI SIFRE
LisTESI

Pano kilidi anahtar
yuvasi (alt)

URUN OZELLIKLERI
Kullanici dostu arayiiz sayesinde dokunmatik ekranla kolay kullanim,
Ozel goriinti isleyici kamera sayesinde yiiksek isikta net gériintii alma,
Ana ekranda saat, rehber, kapici, glivenlik ve sifre ikonlari ile kolay kullanim,
isim arama meniisii sayesinde rehberde rahatlikla gezinebilme,
Sifreli ve sifresiz giris secenedi,
Kartli gecis 6zelligi,
Master kart ihtiyaci olmadan kart tanitma,
Acisi ayarlanabilir, hareketli renkli kamera,
Kapi otomatigi cekme siiresi ayarlama,
Siva Ustl ve siva alti montaj segenedi,
Opsiyonel MAINDOOR &zelligi sayesinde site kapisindan istenen blok ve daireyi
arayabilme,

TEKNIK OZELLIKLER
Ekran ozellikleri : 7" Kapasitif dokunmatik ekran
Ekran ¢ozunarlugu;  : 600 x 1024
Kamera ¢66zinarluga : 1,3 Mp
Boyutlar :110x 313 x25 mm



ZiL PANELi KULLANIMI
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MENU GUVENLIK KAPICI  SIiFRE

08:12 I ZiL PANELINDEN DAIREYi ARAMA

001 - DAIRE 1
Ana menU ekraninda

iken tus takimi yardimiyla
aranmak istenen daire numarasi
tuslanir ve yesil ahize ikonuna
dokunulur. Dairenin zili ¢alar ve
cevap verdiginde goérisme
baslar. Armayi sonlandirmakigin
kirmizi ahize ikonuna
dokunulur.

ARANIYOR

Zil panelinden daireyi aramanin baska bir yolu da arama
listesi menustdur. Arama listesi ikonuna dokunuldugunda
acilan liste icerisinden ilgili daire ikonuna dokunularak da daire
aranabilir. Diger daireleri gérmek igin cep telefonu ekrani gibi
ekran kaydirma islemi yapilir. Ana meniye dénmek icin meni
ikonuna dokunulur.
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08:12 upIo
ZiL CALDIRMAK iGiN DAIRE
NUMARASINI GiRiNiz VE

ARAMA BUTONUNA BASINIZ

08:12 upio
GUVENLIK 1
ARANIYOR

ZiL PANELINDEN GUVENLI'Gi
ARAMA

Ana meni ekraninda
iken guvenlik ikonuna
dokunulur. Ana guivenlik noktasi
cevap verdiginde goérisme
baslamis olur. Glvenlik aranan zil
panelinin kapi otomatigini
acabilir.
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ARAMA GUVENLIK KARE
LISTESI

08:12 upio
KAPICI
ARANIYOR

ZiL PANELINDEN KAPICI'YI
ARAMA

Ana meni ekraninda
iken kapier ikonuna dokunulur.
Kapici cevap verdiginde
goriisme baslamis olur.
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08:12 upio
DAIRE NUMARANIZI VE
SIFRENIZi GiRiNiz.

DAIRE: — — —

ZiL PANELINDEN SiFRE iLE KAPI
OTOMATIGi ACTIRMA

Ana menl ekraninda iken
sifre ikonuna dokunulur. Ekrana
sifre menusu gelir bu menlde tus
takiminda daire numarasi ve 4
haneli sifre girilerek giris ikonuna
dokunulur.



ZIL PANELI AYARLARI

BLOKVE KAPINUMARASI GiRME

Zil panelini sisteme eklemek icin blok ve kapi numaralarinin girilmesi gerekmektedir.
Panel programlamaya girmek icin tus takimindan; # 9 9 9 9 tuslanir ve yesil ahize ikonuna
dokunulur. Ekrana gelen ayarlar menisiinde sirasiyla genel ayarlar - blok ayarlari - kapi &

blok numarasiikonlarina dokunulur.
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Fabrika ayari kapi ve blok numarasi silme ikonu ile silinerek tus takimindan yeni
numaralar girilir. Kapi ve blok numarasi girildikten sonra kaydetikonuna dokunularak yapilan

ayarlarkaydedilmisolur.



DAIRE SAYISININ GiRiLMESi

Blok ve kapi numarasi girisi yapildiktan sonra blokta bulanan daire sayisini girilmesi
gerekir. Ayarlar menisinde sirasiyla genel ayarlar - blok ayarlar - cihaz ayarlarn - daire
ayarlari ikonlarina dokunulur. Agilan mentde daire sayisi girilerek kaydet ikonuna dokunulur
ve daire sayisi kaydedilmis olur.
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CiHAZ AYARLARI DAIRE AYARLARI

DAIRE SAYISINI [ 1]

YONETICI

SIiFRESI
DEGISTIR

Agilan menide tus takimindan daire sayisi girilerek kaydet ikonuna dokunulur ve
daire sayisi kaydedilmis olur.



YONETICi SIFRESININ DEGIiSTIRILMESI

Fabrika c¢ikisi programlama giris sifresi 9999' dur. Bu sifre standart bir sifre
oldugundan degistiriimesi gerekmektedir. Ayarlar meniusiinden sirasiyla genel ayarlar - blok
ayarlari - cihaz ayarlan - yénetici sifresi degistir ikonlarina dokunulur. A¢ilan mendde ilgili
alanlar doldurulup kaydetikonuna dokunulur ve yonetici sifresi degistirilmis olur.
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YENI SiFRENizi GiRiNiz.

TEKRAR YENi SiFRENizi
GiRiNiz.




DAIRELERE KAPI OTOMATIGi SiFRESININ GiRILMESi VE DEGiSTIRILMESi

Dairelere tek tek kapi otomatigi sifresi verilebilmektedir. Sifre girisi panel
programlama menusinden yapilir. Programlamaya girildikten sonra sirasiyla Genel ayarlar -
Daire ayarlan - Kapi Sifresi ayarlan - Sifre ekle ikonlarina dokunulur. Agilan mendde ilgili
alanlar doldurulup kaydet ikonuna dokunulur ve yonetici sifresi degistirilmis olur.
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DAIRELERE KAPI OTOMATIGi SiFRESININ SiLINMESi

Programlamaya girildikten sonra sirasiyla Genel ayarlar - Daire ayarlan - Kapi
Sifresi ayarlari - Sifre sil ikonlarina dokunulur. Agilan meniide daire numarasi girilerek kaydet
ikonuna dokunulurve dairenin sifresi silinmis olur.
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KAPI SiFRESi AYARLARI KAPI SiFRESI

Iy oaire numaras: N
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TUM KAPI OTOMATIGi SIFRELERININ SiLINMESI

Programlamaya girildikten sonra sirasiyla Genel ayarlar - Daire ayarlan - Kapi
Sifresi ayarlar - Timiinii sil ikonlarina dokunulur. Agilan mentide onay ikonuna dokunulur ve
tum sifrelersilinmis olur.
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KAPI SiFRESi AYARLARI
SIFRELERI SiL

TUM KAPI KiLiDi

SiFRELERI SILINECEK
EMIN MisiNiz ?




DAIRELERE KAPI OTOMATIGi ACMAK iCiN KART TANITILMASI

Programlamaya girildikten sonra sirasiyla Genel ayarlar - Daire ayarlan - Kart
ayarlan - Kart ekle ikonlarina dokunulur. Agilan mentde daire numarasi girilerek kaydet
ikonuna dokunulur. Eklenecek kart karth gecis semboliine yaklastirilir ve boylelikle sisteme
eklenmis olur. Diger dairlere kart eklemekicin ayniiglemlertekrarlanir.
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GERIYE KALAN ZAMAN: 20 SN
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Tanitilacak kart hangi daireye ait olacak ise daire numarasi girilir ve kaydet ikonuna
dokunulur. Sistem kart tanitma siiresi ekrana gelir ve tanitilacak kart panel Gzerindeki kartl
girig semboline yaklastirilir. Béylelikle kart sisteme tanitilmis olur.



TANITILMIS KARTI SILME

Programlamaya girildikten sonra sirasiyla Genel ayarlar - Daire ayarlan - Kart
ayarlar - Kart sil ikonlarina dokunulur. Agilan mentde ilgili daire numarasi girilerek kaydet
ikonuna dokunulurve kart silme islemi gergeklesmis olur. Daireye aittim kartlar silinir.
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KART AYARLARI KART SiLME

DAIRE NUMARASI

TUM KARTLARI SILME

Programlamaya girildikten sonra sirasiyla Genel ayarlar - Daire ayarlan - Kart
ayarlan - Tumiini sil ikonlarina dokunulur. Acilan menide onay ikonuna dokunulur ve
boylelikle panele tanimlitim kartlar silinmis olur.
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KART AYARLARI
KART SiL

TUM KARTLARI
SILMEK iSTEDIGiNiZDEN
EMIN MisiNiz ?




08:12 ubio DAIRE'YE iSiM GiRILMESi
AYARLAR

Programlamaya girildikten sonra sirasiyla Genel
ayarlar - isim listesi ayarlari ikonlarina dokunulur. Acilan
menide daire numarasi Uzerine dokunulur. Acilan
menide klavye yardimiyla daire ismi girilerek, kaydet
ikonuna dokunulur ve béylelikle panele ilgili daire ismi
girilmis olur. Daire ismini degistirmek igin isim listesi
ayarlari menuslne girilip yazili ismin Gzerinde iken
diizenle ikonuna dokunularak yapilabilir.
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iSiM LISTESi SiL Programlamaya

girildikten sonra sirasiyla Genel

isim DUZENLE .

1- DAIRE 1 ayarlar - Isim listesi ayarlari -
» ToM siv LsTEsiNi Listeyi sil ikonlarina dokunulur.
[5-oaiREs | Sl Bl Acilan menide onay ikonuna
SENEE -
dokunulur ve boylelikle panele

oAty | tanimlitim isimlersilinmis olur.



SAAT/TARiIH AYARLARI

Programlamaya girildikten sonra sirasiyla Genel ayarlar - Daire ayarlari - Saat tarih
ayarlan dokunulur. Saat ve tarih ayar diizeltilerek girig ikonuna dokunulur ve boylelikle saat
vetarih glincellenmis olur.
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AYARLAR GENEL AYARLAR
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EKRAN AYARI (PANELUYKU MODU)

Panel ekranina bina ad, site adi veya hos geldiniz vb. reklam yazilarinin sisteme
eklendigi menddur. Panel programlama mendisine girildikten sonra segenekler ikonuna
dokunulur. Agilan mentide klavye yardimiyla reklam metni girilerek, kaydet ikonuna
dokunulur ve boylelikle reklam metni girilmis olur. Reklami aktif etmek icin reklam aktif
ikonuna, reklami pasif etmek icin siyah ekran ikonuna dokunulur.
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TEKNiK MENU

Bu ment panelle ilgili teknik bilgilerin bulundugu alandir. Ment iceriginde Sistem
bilgi ekrani, Panel ip numarasi, teknisyen sifre degisimi, kapi kilidi secimi, dil segenegi ve ses
ayarlari bulunmaktadir. Programlamaya girildikten sonra sirasiyla Sistem ayarlan ikonuna
dokunulur. Gelen sifre ekranina fabrika ¢ikis sifresi 6666 girilerek girig ikonuna dokunulur ve
teknisyen menusine girilir. Bu sifre daha sonra degistirilmelidir.
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AYARLAR SiSTEM SECENEKLERI

LUTFEN TEKNISYEN
SIFRESINI GiRiNiz. _




ubio

08:12
SiSTEM SECENEKLERI

GERI

08:12 ubio SiISTEM BiLGi EKRANI

Teknisyen mendislne
girildikten sonra sistem bilgi
ikonuna dokunulur. Meni
iceriginde panele ait versiyon
bilgileri bulunmaktadir.
Meniden ¢ikmak icin geri
ikonuna dokunulur.

SISTEM BILGiSi

KAPI NO: 201010101001

NETCFG NO: 02

ETHERNET: 1004

APK VERSIYON: EVET

SYS VERSIYON: 1033
AUDIO_DT_201
81015

08:12 upIio

SiSTEM SECENEKLERI

08:12 upio PANELIP

PANEL IP Teknisyen mendusine

girildikten sonra panel 1p
ikonuna dokunulur. Meni
iceriginde panele ait 1p bilgileri
bulunmaktadir. Mentden ¢ikmak
icin geriikonuna dokunulur.

IP: 192.168.0.2
MASK: 255.255.128.0
GATEWAY: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1

08:12
SISTEM SECENEKLERI

Upio

Teknisyen menulsine girildikten sonra kapi kilidi
ikonlarina dokunulur. Men iceriginde kapi otomatigi réle cekme
slresi ve kapi kilidi rélesinin normalde acik-normalde kapali
konumu secimleri yapilmaktadir. Kapi kilidi rélesi panel ile birlikte
verilen kapi otomatigi kablosunun acik kontak ve ya kapal kontak
tetik uglarini belirlendigi kisimdir. Normalde acik secilirse kapi
otomatigi kablosu uclar acik devre konumundadir, kapi otomatigi
butonuna basildiginda bu iki uc kisa devre olur. Normalde kapali
secilirse kapi otomatigi uclari kisa devre kanumundadir, kapi
otomatigi butonuna basildiginda bu iki ug acik devre olur.
Normalde acik segmek igin kapi kilidi menisiinde normalde acik
ikonuna dokunulur, Normalde kapali se¢mek icin kapr kilidi
menUsinde normalde kapaliikonuna dokunulur.

14



08:12 upio

KAPI KiLiDi
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ROLE CEKME SURESi

2 B

ROLE SURESI

KAPI OTOMATIGi
CEKME SURESi AYARLAMA

Teknisyen menlsine
girildikten sonra sirasiyla kapi
kilidi - réle cekme siiresi
ikonlarina dokunulur. Acilan
menude kapi otomatigi rolesinin
kac saniye cekili kalacagi yazilip
kaydetikonuna dokunulur.
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SISTEM SECENEKLERI

GERI
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SISTEM SiFRESI
esi siFrenizi ciriniz. [N
YENI SiFRENizi GiRiNiz.
TEKRAR YENi SiFRENizi

GIRINiz.

Teknisyen menusine
girildikten sonra tek. sifre ikonuna
dokunulur. Meni iceriginde
fabrika cikisi olan 6666 kodlu
teknisyen sifresini degistirilmesi
islemi yapilmaktadir. ilgili alanlar
doldurulduktan sonra kaydet
ikonuna dokunulup degisikliklerin
kaydedilmesi saglanir.Sifre
degistirme islemi yapildiktan
sonra eger sifre unutulmus ise
guvenlik konsolu UGzerinden
panele reset atilabilir. Sistemde
guvenlik konsolu yok ise teknis
servis desteginde bulunun.
Degistiriimeyen sifrelerden
firma sorumlu degildir.
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DiLSECiMi

Teknisyen menusine
girildikten sonra sirasiyla ileri -
dil ikonlarina dokunulur. Agilan
meniide Tiirkce ve ya ingilizce
meni secenedi bulunmaktadir.
Hangi dil secilecekise ilgiliikona
dokunulur.
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SES AYARLARI

Teknisyen menusitne girildikten sonra ses ayarlar
ikonlarina dokunulur. Ses ayari menislinden genel ses panel
hoparlérinden ¢ikan ses siddeti, konusma sesi panelden daireye
giden mikrofon ses siddeti ayarlanabilir. Hangi ses degistiriimek
isteniyor ise o ikona dokunulur ve agilan mend icerisinden arttir-
azaltikonlariile ses siddeti ayarlanip kaydet ikonuna dokunularak

degisiklik kaydedilmis olur.

GENEL SES AYARI (PANEL HOPARLORUNDEN CIKAN SES)

08:12

SES AYARLARI
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KONUSMA SESI

08:12

SES AYARLARI

08:12 ubio

GENEL SES AYARLARI

08:12 upio

KONUSMA SESi AYARI
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Teknisyen mendsine
girildikten sonra sirasiyla Ses
ayarlan - Genel ses ikonlarina
dokunulur. Agilan mentde artir ve
azalt ikonlari ile ses siddeti
istenen seviyeye ayarlanip
kaydet ikonuna dokunulur.
Boylelikle yapilan degisiklik
kaydedilmis olur.

Teknisyen menisine
girildikten sonra sirasiyla Ses
ayarlari - Konusma sesi
ikonlarina dokunulur. Agilan
mentlide artir ve azalt ikonlari ile
ses siddeti istenen seviyeye
ayarlanip kaydet ikonuna
dokunulur. Boylelikle yapilan
degisiklik kaydedilmis olur.



P r3:37] MAIN DOOR ZiL PANELI (SITE KAPISI veya YAYA KAPISI ) AYARI

BLOKVE KAPINUMARASI GiIRME

Zil panelini MAIN DOOR (site kapisi veya yaya kapisi) olarak ayarlamak icin blok ve
kapi numaralarinin girilmesi gerekmektedir. Panel programlamaya girmek icin tus takimindan;
#9999 tuslanir ve yesil ahize ikonuna dokunulur. Ekrana gelen ayarlar menusinde sirasiyla
genel ayarlar-blok ayarlari - kap1 & blok numarasiikonlarina dokunulur.

Fabrika ayari kapi ve blok numarasi silme ikonu ile silinerek blok numarasi 00

yapilmali, kapi numarasi ise 1 ile 4 arasi girilerek kaydet ikonuna dokunulmalidir. Boylelikle
panel main door panel olarak sisteme eklenecektir.

08:12 ubio 08:12 upio

AYARLAR GENEL AYARLAR

iSiM LiSTESi
AYARLARI

08:12 upio 08:12 uDIo

BLOK AYARLARI KAPI & BLOK NUMARASI

captnumanast TR

7 8
0 <— Silme ikonu
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BLOK SAYISININ GiRiLMESi

Blok ve kapi numarasi girisi yapildiktan sonra sitede bulanan blok sayisinin girilmesi
gerekir. Ayarlar menUsinde sirasiyla genel ayarlar - blok ayarlar - cihaz ayarlari - blok
ayarlari ikonlarina dokunulur. Agilan menide blok sayisi girilerek kaydet ikonuna dokunulur
ve daire sayisi kaydedilmis olur.

08:12 upio 08:12 ubio 08:12 upio

AYARLAR GENEL AYARLAR BLOK AYARLARI

s $ [}
—~——

. SISTEM DAIRE i KAPI & BLOK
)\ AYARLARI AYARLARI / )\ NUMARASI

isim LisTESi
AYARLARI

08:12 upio 08:12

CiHAZ AYARLARI DAIRE AYARLARI

I I

LE BLOK SAYISINI . 10 |
—_— GiRiNiz

LISTE

' £

_VL -
YONETICi GERI
SIFRESI

DEGISTIiR

Kaydetikonuna dokunulduktan sonra panel ekraninda IP cakigsmasi hatasi veriyor ise
diger main door panel blok ve kapi numaralarinin ayni olup olmadigini kontrol edin. IP
cakismasi hatasi kurulumu yapilan sistemde ayni kodlu baska bir Grinin oldugunu
gostermektedir.



BLOK PANELLERINDEKi KAPI OTOMATiGi SiFRELERiINiN MAIN DOOR PANELE YUKLENMESi

Main door panelde kapi otomatigi var ise blok zil panellerine tanimlanan kapi otomatigi
sifrelerimain door panele yiklenerek kapi otomatigi actirlabilir.

Bununigin programlamaya girildikten sonra sirasiyla Genel ayarlar - Daire ayarlari - Kapi
Sifresi ayarlar ikonlarina dokunulur. Acilan menide blok numaralarina tek tek dokunularak
sifrelerin glincellenmesi saglanir. Geriikonuile mentden cikilir.

08:12 upio

AYARLAR
?
-v

G ,  SISTEM
AYA )\ AYARLARI

[ Rlal

151
- o
ANA SECENEKLER
MENU

08:12 upio 08:12 ubIo

DAIRE AYARLARI

R T

KART
\,  AYARLARI

GENEL AYARLAR

'

isim LisTESi
AYARLARI
TARIH
AYARLARI

08:12

ANA KAPI SiFRE
GUNCELLEME

ubpio 08:12 (1] [+

ANA KAPI SiFRE
GUNCELLEME

BLOK 1 GUNCELLENDI

BLOK 10 GUNCELLENDI




BLOK PANELLERINDEKi KART BiLGILERiINiIN MAIN DOOR PANELE YUKLENMESi

Main door panelde kapi otomatigi var ise blok zil panellerine tanimlanan proksy kart
bilgileri main door panele ylklenerek kapi otomatigi actirilabilir.

Bununicin programlamaya girildikten sonra sirasiyla Genel ayarlar - Daire ayarlari - Kart
ayarlariikonlarina dokunulur.

08:12 upio 08:12 upio 08:12 upio

AYARLAR GENEL AYARLAR DAIRE AYARLARI

FSY =l . | E | 7L
58
== ) - --v—
[] SISTEM KAPI
AYA| )\ AYARLARI \ SIFRESi  /

ANA SEGCENEKLER i isim LisTESi
MENU AYARLARI

AYARLARI

08:12 upio 08:12 upio

ANA KAPI SiFRE ANA KAPI SiFRE
GUNCELLEME GUNCELLEME

BLOK 1 GUNCELLENDI

BLOK 10 GUNCELLENDI

20



BLOK PANELLERINDEKi iSiM LiSTELERiINiN MAIN DOOR PANELE YUKLENMESi

Main door panelden arama listesi (rehber) ile daireler aranmak isteniyor ise blok zil
panellerine tanimlanan isim listelerimain door panele yiiklenerek aramalaryapilabilir.

Bunun icin programlamaya girildikten sonra sirasiyla Genel ayarlar - isim listesi ayarlan
ikonlarma dokunulur. Acilan menide blok numaralarina tek tek dokunularak isim listelerinin
glincellenmesisaglanir. Geriikonuile mentden cikilir.

08:12 upio

AYARLAR
F

(€] SISTEM
\  AYARLARI

. v
ANA SECENEKLER

08:12 upio

ANA KAPI iSiM LiSTESi
GUNCELLEME

BLOK 8
BLOK 9
BLOK 10

08:12 ubio

GENEL AYARLAR

3 3

DAIRE BLOK
AYARLARI AYARLARI

lel

iSTESI
RLARI

~

08:12 ubio

ANA KAPI iSiM LiSTESi
GUNCELLEME

BLOK 1 UNCELLEND
BLOK 2 GUNCELLENDI
GUNCELLENDI
GUNCELLEND
GUNCELLENDI
GUNCELLENDI
GUNCELLENDI
GUNCELLENDI
GUNCELLEND
BLOK 10 GUNCELLENDI

w|w
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o(o|0|0
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a
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NSNS
o|0|0|0
A|R|R|R
®|N|o |

-]
=
(]
A
©°



7 “ MAIN DOOR ZiL PANELINDEN DAIREYi ARAMA

Ana menu ekraninda iken tus takimi yardimiyla aranmak istenen blok numarasi iki
hane ve daire numarasi ¢ hane tuslanir ve yesil ahize ikonuna dokunulur. Dairenin zili calar ve
cevap verdiginde goérisme baslar. Armayi sonlandirmak icin kirmizi ahize ikonuna
dokunulur.

Ornek: BLOK:01 DAIRE:001 gibi

08:12 08:12 upIio
BLOK VE DAIRE

NUMARASINI GiRiNiZ VE BLOK:01 DAIRE:001

BLOK: DAIRE:
ARAMA BUTONUNA BASINIZ ARANIYOR
1 2 3

5 6
8 9
0 #

4
7
€«

%« VENLIK KAPICI  SiFRE

LISTESI

Zil panelinden daireyi aramanin baska bir yolu da arama listesi mentstdir. Arama listesi
ikonuna dokunuldugunda agilan liste icerisinden ilgili blok numarasina dokunulur agilan mentde
aranmak istenen daire ikonuna dokunularak arama yapilabilir. Diger daireleri gérmek igin cep
telefonu ekrani gibi ekran kaydirma islemi yapilir. Ana menitye dénmek icin menl ikonuna
dokunulur.

08:12 08:12 UDiD
BLOK VE DAIRE
NUMARASINI GiRINiz VE LUTFEN ARAMAK iSTEDIGiNiz
kel () Al BLOGU SEGiNiz

ARAMA BUTONUNA BASINIZ

2 3

5 6 N ===
20 hll T [ b= |eeten]]]
o #

LOK 7
1 R e |

BLOK 9

=Rl

MENU GUVENLIK KAPICI  SIiFRE
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T "] 4,3"- 7" DOKUNMATIK ve MEKANIK BUTON SUBE TEKNiSYEN MENUSU

TEKNIK MENU
Cihaz kapali iken ment giris butonuna bir kez dokunulur. Ekranda ana menu agilhr,
yon butonlariile ayarlar ikonunun Gzerine gelinerek onay butonuna bir kez dokunulur. Ekrana
ayarlar menisi gelir, yén butonlariile teknik meni ikonunun Gzerine gelinir ve onay butonuna
dokunulur. Ekrana sifre menusu gelir ve yon butonlari ile 666666 girilerek onay butonuna
dokunulur.

S|

TARIH SAAT CiHAZ, RI TEKNIK

AYARI BILGiSi ENGELLEME MENU

KAPAT

DAIRE NUMARASININ GiRILMESi

Teknik meniye girildikten sonra onay butonuna dokunulur. Agilan menutde ilgili
daire numarasi girilir drnek; 1. blok daire 5'i sisteme tanitmak icin yon butonlari kullanilarak
sirastyla; siyah renk 0 lzerindeyken onay butonuna dokunulur, siyah renk 0 tzerindeyken
onay butonuna dokunulur, siyah renk 5 Gzerindeyken onay butonuna dokunulur, sepetikonlu
asagi ok butonuna dokunulur. Siyah renk 0 tzerindeyken onay butonuna dokunulur, siyah
renk 1 Gzerindeyken onay butonuna dokunulur. Sepet ikonlu agagi ok butonuna dokunulur,
paralel numarasi dairede bir adet sube olacak ise 01, ikinci bir sube var ise 02 olmalidir. Siyah
renk 0 Uzerindeyken onay butonuna dokunulur, siyah renk 1 Gzerindeyken onay butonuna
dokunulur. Sepet ikonlu agagi ok butonuna dokunulur. kat numarasi dairenin bulundugu kati
belirtmektedir bu 6zellik asansér ¢agirma igin kullanilir. Daire ikinci katta olsun siyah renk 0
Uzerindeyken onay butonuna dokunulur, siyah renk 2 lzerindeyken onay butonuna
dokunulur ve son olarak yon butonlar ile siyah renk # lzerindeyken onay butonuna
dokunulur. Béylelikle daire sisteme 1 blok daire 5 kat numarasi 2 olarak tanitilmis olur.

D D [ e

o = = BLOK NUMARASI
DAIRE NO GUNCELLEME FABRIKA AYARI

I:] PARALEL NUMARASI
I: KAT NUMARASI
IP KAMERA EKLE RENK AYARI

KAPAT ONAY § ONAY @ »

Aupie O &

AUDIo O & 8 8 e
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GUNCELLEME
gelinir ve onay butonuna dokunulur. Ekranda giincelleme menisit agilir, hangi 6zellik

glncellenmek isteniyor ise kirmizi cerceve yon butonlari ile ilgili ikonun Gzerine getirilerek
onay butonuna dokunulur. Ekranda giincelleme onay mesaji ¢ikar, giincelleme yapilacak ise
onay ikonununa gelinir yapilmayacak ise iptal ikonunun tzerine gelinerek onay butonuna

Teknik meniye girildikten sonra yén butonlari ile giincelleme ikonunun Gzerine
AG LISTESI

UYGULAMA GUNCELLEME
YAZILIM GUNCELLEME

dokunulur.
DAIRE NO GUNCELLEME  FABRIKA AYARI

IP KAMERA EKLE RENK AYARI
ONAY

KAPAT

FABRIKA AYARI
Teknik menuye girildikten sonra yon butonlari ile fabrika ayar ikonunun Gzerine

gelinir ve onay butonuna dokunulur. Ekranda sistemi sifirla menUsi acilir, onay butonuna
dokunulur. Ekranda sifirlama onay mesaji ¢ikar, sifirlama yapilacak ise onay ikonununa gelinir

yapilmayacakise iptal ikonunun Gizerine gelinerek onay butonuna dokunulur.
SISTEMI SIFIRLA

I:l GI;JE FABRi!RI
[o]V:\ 4

H & " B e

3

.i

\‘.

DAIRE NO
- =»
R

IP KAMERA EKLE RENK AYARI
ONAY

\

KAPAT

R

» &
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IP KAMERA EKLE

Teknik meniye girildikten sonra yon butonlari ile 1p kamera ekle ikonunun Gzerine
gelinir ve onay butonuna dokunulur. Ekranda ip kamera ekle menUsu acilir, kamera eklenecek
ise onay butonuna dokunulur. Ekranda yikseltme onay mesaji ¢ikar, yikseltme yapilacak ise
onay ikonununa gelinir yapilmayacak ise iptal ikonunun zerine gelinerek onay butonuna
dokunulur.  Mekanik ve dokunmatik buton subelerde 1p kamera ekleme islemi yénetim
bilgisayar programi tizerinden yapilacaktir. Sube 1p numaralar uygulama programindan ip
kamera adresleriile eslestirilecektir.

ol @

DAIRE NO GUNCELLEME  FABRIKA AYARI
IP KAMERA EKLE

=}

IP KAMERA EKLE RENK AYARI

KAPAT ONAY <= = ONAY = L 4

Auplo O &

RENK AYARI
Teknik mentye girildikten sonra yon butonlariile renk ayari ikonunun Gizerine gelinir
ve onay butonuna dokunulur. Ekranda renk ayari menisu acilir, hangi 6zellik degistirilmek
isteniyor ise kirmizi cerceve yon butonlari ile ilgili ikonun Gzerine getirilerek onay butonuna
dokunulur. Yon butonlari ile arttirma ve azaltma yapilir. Yapilan degisiklikleri kaydetmek icin
kaydetikonuna, kaydetmeden ¢ikmakigin kapat butonuna dokunulur.

@l ol @

DAIRE NO GUNCELLEME  FABRIKA AYARI

|53 |3

IP KAMERA EKLE RENK AYARI

Ekran Kontrasti Ekran Doygunlugu Video Parlakligi
F4Y I4) 14
. N 50|
7 v A%
Video Kontrasti Video Doygunlugu  Video Tonu
[ 4 J4)

50| 5o | [ so |
\Y \% \Y
- »

KAPAT ONAY

KAPAT KAYDET ONAY

Aublc O &

NOT: Mekanik ve dokunmatik buton Griin mendleri ayni 6zelliktedir. Mekanik buton Griinde
ilgiliikon resimlerine basilir, dokunmatik buton triinde ilgiliikon resimlerine dokunulur.
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T o] 4,3"-7"VE 10,1 DOKUNMATIK EKRAN SUBE TEKNiSYEN MENUSU

TEKNiK MENU
Cihaz kapali iken ekranin her hangi bir yerine dokunun, agilan ana meni ekraninda
ayarlarikonuna dokunuldugunda asagidaki ment acilir.

l:] Teknik servismend giris ikonu

o o @ o

SES ALARM DiL EKRAN

AYARI AYARI AYARI AYARI

G 6 ~

TARIH SAAT CiHAZ BiLGiSi  ARAMA _ ARAMA
AYARI ENGELLEME YONLENDIRME

[ —

Teknik servis meni ikonuna dokunuldugunda asagidaki sifre meniu ekrani agihr.
Fabrika cikis sifresi 666666 girilerek girig ikonuna dokunulur.

Teknik servis menl girisi
yapildiktan sonra asagidaki ekran
acilmig olur. Bu menlde; daire no
menilsinden blok ve daire

tanimlama, gincelleme
|:| |:| |:| menlUsinden varsa sistem
AN AT SIFRE glncelemesi, sifre mentsinden
teknik servis meni giris sifresinin

degisimi, reset menlsinden
|:| I:l |:| fabrika ayarlarina geri donus, 1p
BEeEs (AR RERERAR) kamera menisinden kamera

ekleme ve renk ayari menistinden
go6rintl ayariyapilabilmektedir.
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DAIRE NUMARASININ GiRILMESi
Teknik servis menislne girildikten sonra daire no ikonuna dokunuldugunda
asagidaki mend acilir. Bu meniide subenin hangi daire olacagi, kaginci bloda ait oldugu,
paralel subesi var mi ve hangi katta oldugu bilgileri doldurulur ve kaydet ve ¢ik ikonuna
dokunularak sisteme eklenmesi saglanir. Paralel sube bir sube icin 01, ikinci sube icin 02
olmalidir. Kat numarasi asansér ¢cagirma 6zelligi icin kullanilacagi igin subenin bulundugu kat
numarasi girilmelidir.

[ ST |

DAIRE NUMARASI
001

BLOK NUMARASI
05

PARALEL NUMARASI
01

KAT NUMARASI
01

KAYDET ve GIK El

GUNCELLEME MENUSU
Teknik servis menisline girildikten sonra glincelleme ikonuna dokunuldugunda
asagidaki mentagilr.

GO c=.. =R

DAIRE NO

[ —

Teknik menideki |
daire no ikonu.

e J

Hangi ozellik gincellenmek
isteniyor ise; ag listesi, uygulama
glincelleme ve yazilim giinceleme
ikonlarinin birinin Gzerine
dokunularak kaydet ve cik ikonuna
dokunulur. Ekrana gelen
YAZILIM GUNCELLEME gijncelleme onay mesajl
glincelleme gercekten yapilacak
ise onay, yapilmayacak ise iptal
ikonuna dokunularak

KAYDET ve GIK EI gergeklestirilir.

AG LIiSTESI

UYGULAMA GUNCELLEME

Guncelleme ?

KAYDET ve CIK EI
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Teknik mentideki |
tncelleme ikonu.,

gl emeen J




SIFRE DEGiSTIRME ( TEKNiK MENU )

Teknik servis menuslne girildikten sonra sifre degistirme ikonuna dokunuldugunda
asagidaki meni acilir. Bu menitde teknik servis menu sifre degisimi yapilabilir. Fabrika cikisi
sifre 666666'dir. Menlye gore sifre degdistirme yapildiktan sonra kaydet ve cik ikonuna
dokunulmaldir.

[ Eohn |

ESKi SiFRE
I

YENI SiFRE

YENi $iFRE TEKRAR

KAYDET ve CIK I:I

RESET MENUSU
Teknik servis menustne girildikten sonra reset ikonuna dokunuldugunda asagidaki
menu acilir. Sube fabrika yarlarina déndurilmek isteniyor ise sistem reset ikonuna dokunulur
ve ekrana gelen reset onay mesaji resetleme gercekten yapilacak ise onay, yapilmayacak ise
iptal ikonuna dokunularak gergeklestirilir.

[ == |

[ —

Teknik mentideki |
sifre ikonu.

SISTEM RESET

[ —

Teknik mentideki |
reset ikonu.
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IP KAMERA EKLEME
Teknik servis menusine girildikten sonra 1p kamera ikonuna dokunuldugunda
asagidaki menu agilir. Sisteme kamera eklemek icin ekle ikonuna dokunulur ve acilan klavye
Uzerinden 1p kamera adi, ip numarasi, kullanici adi ve sifre girilme islemleri yapildiktan sonra
enter tusuna dokunularak 1ip kamera sisteme eklenmis olur. Sisteme 8 adet ip kamera
eklenebilir.

I Teknik mentideki |
ip kamera ikonu.

| I J

Eklenen IP kamera meni ekranina
gelir. IP kamera silinmek isteniyor
ise silinecek kamera ikonuna

admin dokunulur bu esnada ikon sari renk
LT olur. Sil ikonuna dokunuldugunda
ekranda sil menusi acilir. Onay
ikonuna dokunulursa IP kamera
silinir, iptal ikonuna dokunulursa IP
kamerasilinmez.

RENK AYARI
Teknik servis menisine girildikten sonra renk ayari ikonuna dokunuldugunda
asagidaki menu agilir. Hangi 6zellik degistiriimek isteniyor ise yukari asagdi oklara dokunarak
degerlerdegistirilir. Kaydet ve cik ikonuna dokunularak degisikler kaydedilmis olur.

[ omw |

Ekran Kontrasti Ekran Doygunlugu Video Parlakhig

0 0
[
Vi \/

GERI

Video Kontrasti Video Doygunlugu Video Tonu

0 0
()

KAYDET ve CIK

RENK AYARI

Teknik mentideki |
renk ayari ikonu.

| I, J




GUVENLIK KONSOL'U TEKNISYEN AYARLARI

Ana menu ekraninda iken ayarlar ikonuna dokunulur agilan ayarlar menisinde kirmizi alan
icerisine dokunularak teknisyen ayarlari mentstinin acilmasi saglanir.

ubio 08:00 Ubio

AYARLAR

o @ BY

DAIRE ARAMA  GUVENLIK ARAMA ASANSOR ARAMA

SES KONTROL BiLGi DiL

5 (@) BEs

MESAJLAR ALARM KAPI ve GUVENLIK
MESAJLARI KAMERASI

e}

TARIH - ZAMAN

-

B e e 0 4 > | -2 o e ) 4 ol

Teknisyen ayarlari menUstne giris sifresi tus takimindan girilerek . 6 6 6 6 ardindan #
ikonuna dokunulur ve teknisyen ayarlari menistne girilir. Agilan mendde cihaz no ikonuna
dokunulur.

08:00 : 08:00 upio

TEKNISYEN AYARLARI TEKNISYEN AYARLARI

SIFRE % % % %

Cihaz no menislnde guvenlik konsol numarasi 01 ile 04 arasi girilerek # ikonuna
dokunulur ve béylelikle konsolun kaginci givenlik noktasi olacagi secilmis olur.

08:00 tH 08:00 (1] ]
CIHAZ NO CIHAZ NO

GUVENLIKNO 01
GUVENLIK
NUMARASI
AYARLANIYOR




Teknisyen sifresini degistirmek icin teknisyen ayarlari menUsiinde sifre ikonuna dokunulur
agilan mentde 4 haneli yeni bir sifre girilerek kaydet ve ¢ik ikonuna dokunulur.
( Bu menti resepsiyon telefonunda da ayni sekildedir.)

08:00 i uplo

ESKi SiFRE

TEKNISYEN AYARLARI

YENI SiFRE

@ YENi SiFRE
iFRE i A

$!

| =0 e | = e = -~

Guvenlik konsolunu fabrika ayarlarina déndirmek icin teknisyen ayarlari menisiinde reset
ikonuna dokunulur agilan mentde baslat'a dokunulursa cihaz yeniden baslatiimis olur ve
tum kayitli bilgiler fabrika ayarina dénmus olur. Herhangi bir islem yapmadan ¢ikmak igin
iptal ikonuna dokunulur. ( Bu meni resepsiyon telefonunda da ayni sekildedir.)

08:00 ubio : 08:00 upio

TEKNISYEN AYARLARI TEKNISYEN AYARLARI

RESET
TEKRAR BASLATMAK

IE iSTEDiGiNiZDEN EMiNMisiNiz?

BAS'.AT | iPTAL

/

TEKNiISYEN TELEFONU CiIHAZ NUMARASI BELIRLEME

Teknisyen telefonlarinda cihaz numarasi belirlemek icin ahize kaldinlir tus takimindan
E3 E3 KX K2 B2 EA tuslanir ve sesli komut yardimiyla ilk nce 3 hane cihaz numarasi

ardindan iki hane blok numarasi 98 ( teknisyen telefonu blok numarasi 98 olmali ) girilir ve #
tusuna basilir. Yapilan islemin dogru oldugu bilgisi sesli komut ikazindan takip edilir.

Teknisyen cihaz numarasi 001 segcilirse guvenlik, resepsiyon ve dairelerden tek tus ile
aranabilir. Diger teknisyen numaralarini aramak igin ilk dnce blok numarasi daha sonra 3
hane cihaz numarasi tuglanarak arama yapilmasi gerekmektedir.
Ornek: 002 kodlu teknisyeni aramak icin tus takimindan 98 002 girilerek ara tusuna basilir.
Not: Asansor telefonlarinda cihaz numarasi tus takimi olmadigindan siparise gére
yapilmaktadir. ( Bina veya site de kag adet blok ve asansér oldugu bildirilerek cihaz
numaralari ona gore ayarlanacaktir.)
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RESEPSIYON TELEFONU TEKNISYEN AYARLARI

Ana menu ekraninda iken ayarlar ikonuna dokunulur agilan ayarlar menisiinde kirmizi alan
icerisine dokunularak teknisyen ayarlari mentstinin agilmasi saglanir.

upio i 08:00 L[] ]

AYARLAR

DAIRE ARAMA  GUVENLIK ARAMA ASANSOR ARAMA I'I Il o ha

m ((‘.))) g-ﬂ, SES KONTROL BiLGI DiL

e ; ]
MESAJLAR ALARM KAPI ve GUVENLIK e
MESAJLARI KAMERAS| HO

TARIH - ZAMAN

<SR SENTRA L P | 5% o S 4

Teknisyen ayarlari menustne giris sifresi tus takimindan girilerek . 6 6 6 6 ardindan #
ikonuna dokunulur ve teknisyen ayarlari menistne girilir. Acilan mentde cihaz no ikonuna
dokunulur.

08:00 08:00 ubio

TEKNISYEN AYARLARI TEKNISYEN AYARLARI

SIFRE % % % %

Cihaz no menisiinde resepsiyon numarasi; iki hane blok no, l¢ hane resepsiyon numarasi
994, iki hane paralel cihaz numarasi girilerek # ikonuna dokunulur ve bdylelikle resepsiyon
numarasi segilmis olur.

@ 08:00 o 08:00 ubio

4 CIHAZ NO CIHAZ NO

GERI -
BLOK: 01 DAIRE NO:994 EXTENSION:01

GUVENLIK
2 NUMARASI

AYARLANIYOR




ZiL PANELIi DUVARA MONTAJ SEMASI

Pano Anahtarini Ust kilit

yuvasina takin ve panoyu agin
ORNEK KAPI OTOMATIGi BAGLANTISI
Vidalar
2x9x32 mm
2'li Kap1 Otm.
AC15V " Kablosu
Kapi Otm. Trafosu
Panel Arka Kap Otm.
Kapak P
--------- P >
Cat5 veya Caté
kablo
6 mm.'lik Dubel
5 mm.'lik Delik
Pano Anahtarini Alt kilit
yuvasina takin ve panoyu agin Kapl Otomatigi Kablosu
Zil Paneli Montaj Yiiksekligi Panel Olciileri Detay - A Zil paneli soket yapisi
ve Kamera Gériis Acisi 23 mm _-,I
[ ]
KRJ-ﬁé
(%) onnektdr

313 mm

1- Turuncu-Beyaz
2-Turuncu

3- Yesil-Beyaz

4- Mavi

5- Mavi-Beyaz

6- Yesil

7- Kahverengi-Beyaz
8- Kahverengi

X Cat5/ Cat6 Kablo  Kapi Otomatigi Kablosu

DUVARA MONTAJ

1. Panel kilit anahtarini zil paneli alt kilit yuvasina yerlestirerek hafifce itin panel alt kismi arka
kapaktan ayriimis olacaktir. Panel kilit anahtarini zil paneli st kilit yuvasina yerlestirerek hafifce
itin panel Gst kismi arka kapaktan ayrilmis olacaktir.

2. Zil paneli arka kapagi duvara vidalamadan dnce montaj ylzeyinin diz oldugundan emin
olun. Zil paneli arka kapagdi ok yoni yukari gelecek sekilde duvara tutun, metre ile cerceve Ust
hizasini yerden 166 cm’e dl¢iin. Su terazisini arka kapadin yanina tutarak vida yerlerini duvara
isaretleyin. isaretlenen vida yerlerini 5 mm’lik matkap ucu ile delin ve dibelleri duvara cakin.
Arka kapagi trtinile verilen 2x9x32 vidalarile duvara sabitleyin.

3. Onceden cekilmis olan cat 5 veya cat 6 diafon kablosu, T 568 B uluslararasi kablo
standardina gore cakilmali, panel ile birlikte verilen 2'li kapi otomatigi kablosuna kapi
otomatigi acan uclar baglanmalidir (iki kablo birbirine degdirildiginde kapi otomatigini agan
uclar).

4.Cat5-Catbkablo ve kapi otomatidi soketi Detay-A'daki soket yuvalarina takilir. Zil panelini
kilit yuvalarina denk gelecek sekilde aski aparatina yerlestirin, Gst ve alt kilit yerlerinden hafif

ittirerek panel ve aski aparati kilityuvalarinin birbirini tutmasini saglaym.
33



SERVIiS CAGIRMADAN ONCE YAPILACAKLAR ve SORUN COZME

No| Olasi Problemler Olasi Problemler icin Coziim Onerileri
» Poe switch'e gelen 220V elektrigi dl¢u aleti ile kontrol edin.
1 | Sistem hic calismiyor. |* 220V geliyorsa 24 V DC ¢ikisini 8lgii aleti ile kontrol edin.

24V DC voltaj ¢ikisi varsa tesisati kontrol edin. Tesisatta kopuk
veya kisa devre olabilir.

Goruntili sube hig

Sube arkasindaki kirmizi ve yesil ledlerin yandigi kontrol edin.

2 alismivor « Daireye calistigindan emin oldugunuz baska bir sube takarak
galigmiyor. deneyiniz.
Goriintiili subede | * Diger dairelerde goriintii var mi kontrol edin.
3 gbriintli yok. ¢ Blok ve daire tanimlamasinin yapildigindan emin olun.
¢ Daireye gelen cat 5/ cat 6 kabloyu kablo test aleti ile test edin.
¢ Sube arkasindaki ikili kabloyu yerinden ¢ikartin ve sube erkek
4 | Daire zili calmuyor. soketini kisa devre edin.
« Daire 6nii zil butonunu kontrol edin.
e Sube arama engeleme menustnid kontrol edin.
« Ses geliyor ama gitmiyor ise sube arizalidir.
. « Ses gidiyor ama gelmiyor ise sube arizalidir.
5 | Dairede ses yok. « Ses seviye ayarlari kapatilmis olabilir ayarlar menistinden kontrol
edin.
« Diger dairelerden arama yapilabiliyor ise daireye gelen cat 5 / cat
6 Zil panelive ya 6 kabloyu kontrol edin.
glivenlik aranamiyor.| « Diger dairelerden de arama yapilamiyor ise bina ve site baglanti
noktalarini kontrol edin.
« Diger dairelerden arama yapilabiliyor ise daireye gelen cat 5/ cat
7 Kapici ve dairelerarasi| 6 kabloyu kontrol edin.

aranamiyor.

Diger dairelerden de arama yapilamiyor ise bina ve site baglanti
noktalarini kontrol edin.

Kapi otomatigi
agilamiyor.

Zil paneli arkasindaki kapt otomatigi uglari kisa devre edildiginde
acilmiyor ise kapi otomatigi ve ya trafosu arizalidir. Kisa devre
edildiginde aciliyor ise zil paneli arizalidir.

®©

N\
/N

miuracaat ediniz.
DiKKAT!

Testler sonunda arizanin tesisat kaynakl degil de cihazdan kaynaklandigini tespit ettiyseniz
en yakin servise ya da 444 11 58 numarali telefondan Audio Musteri Hizmetleri'ne

1. Gug kaynaklari 220 Volt ile beslendiginden elektrik kazalari ve yangin riskine karsi

veriniz.

ediniz.

korunmak amaciyla sisteme mudahalenin yalnizca yetkili kisiler tarafindan yapilmasina izin

2. Urlnlerinizin uzun siire kullanilabilmesi ve olasi problemlerin olusmamast icin Griinlerinizi
dogrudan suya maruz birakmayiniz ve asir nemli ortamlarda kullanmayiniz.
3. Uriini monte etmeden &nce istediginiz 6zelliklere haiz sistem olup olmadigini kontrol

4. Daire 6nundeki 1sikli zil butonlari, aydinlatma beslemesini disaridan almak ve kontak
uclariile besleme uclari ayri olmak kosulu ile kullanilabilir.
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